








4.3. EXTRACTION DES GAZ DE LA FOSSE 
L’extraction des gaz de la fosse est réalisée par une canalisation en PVC DN 100 mm, indépendante, branchée en amont de 
la fosse sur la canalisation d’amenée des eaux usées, au-dessus du fi l d’eau, par un raccord de type “Y” placé au plus 
près possible de l’entrée de la fosse. Cette canalisation est prolongée sans contre pente jusqu’au faîtage de l’habitation. 
La canalisation est surmontée d’un extracteur statique Septipak situé au minimum à 0,40 m au dessus du faîtage 
et à au moins 1 m de tout ouvrant et de toute autre ventilation. L’extracteur ne doit pas être à proximité d’une VMC.

4.4. ÉVACUATION DES GAZ DU FILTRE 
La biomasse épuratrice du fi ltre consomme de l’oxygène et produit du gaz carbonique plus lourd que l’air qui doit être évacué 
afi n d’éviter son accumulation et permettre ainsi l’apport continu en oxygène.

a.  Cas de l’évacuation des eaux traitées dans un milieu clos (tranchées d’infi ltration, irrigation souterraine, 
poste de relevage, …)

L’extraction des gaz de la partie basse du fi ltre est réalisée par une canalisation verticale en PVC DN 100 mm, branchée en aval 
du fi ltre sur la canalisation de sortie du fi ltre, par un raccord de type “T” placé au plus près possible de la cuve. Cette canalisation 
est prolongée au minimum à 0,50 m au-dessus du terrain naturel et est surmontée d’un extracteur statique Septipak.

Le cas échéant, cette canalisation peut être placée directement sur le poste de relevage aval (hors agrément) qui reçoit 
les effl uents traités.

b. Cas de l’évacuation des eaux traitées à l’air libre (milieu hydraulique superfi ciel, …)

L’évacuation des gaz de la partie basse du fi ltre se fait naturellement par gravité par la conduite d’évacuation des eaux 
usées traitées, le gaz carbonique étant plus lourd que l’air. Le point de rejet ne doit jamais être obstrué, même partiellement. 
De ce fait l’installation d’un clapet anti-retour est interdite, ou alors prendre les dispositions pour rejet en milieu clos (cf §4.4.a). 
Le point de rejet doit être aménagé pour éviter tout contact accidentel des personnes avec les eaux traitées.

4.5. VENTILATION PRIMAIRE 
La ventilation primaire est le prolongement dans son diamètre jusqu’à l’air libre et au-dessus du toit de l’habitation de 
la canalisation de chute des eaux usées. 
Elle a pour fonction d’éviter le vidage des siphons. La canalisation de ventilation primaire doit être surmontée d’un aérateur 
à membrane qui bloque tout retour d’odeur et évite les circulations parasites d’air qui perturberaient le circuit de ventilation. 
La ventilation primaire est conforme aux règles de l’art.

4.6. VENTILATION EN PRÉSENCE DE POSTE DE RELEVAGE OPTIONNEL AMONT 
Le réservoir de collecte d’un poste de relevage optionnel amont doit être ventilé et raccordé au réseau d’extraction des gaz de 
fermentation et la conduite d’aération doit avoir un diamètre minimum DN 50.
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Annexes

PLANS DES FOSSES DE LA GAMME EPARCO FILIÈRE PLATE ÉCORCES DE PIN 
(Dimensions en mm)

ANNEXE 1
Plans et caractéristiques des ouvrages
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FOSSES DE LA GAMME EPARCO FILIÈRE PLATE ÉCORCES DE PIN 4 À 12 EH 
AVEC REHAUSSE(S)
Le nombre de rehausses varie selon la confi guration du terrain. 
Fosses 3, 4 et 5 m3 : jusqu’à 3 rehausses
Fosse 6 m3 : jusqu’à 4 rehausses

PLANS DES FOSSES DE LA GAMME EPARCO FILIÈRE PLATE ÉCORCES DE PIN

Fosse 5 m3 des modèles Eparco fi lière plate écorces de pin 8 et 10 EH
(Vues transversale et longitudinale)
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Fosse 6 m3 des modèles Eparco fi lière plate écorces de pin 12 EH
(Vues transversale et longitudinale)
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Fosse 3 m3 avec 3 rehausses des modèles Eparco fi lière plate écorces de pin 4 et 5 EH
(Vue longitudinale)
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Fosse 6 m3 avec 4 rehausses des modèles Eparco fi lière plate écorces de pin 12 EH 
(Vue longitudinale)

Ø 600

100 100 

 F
EE

 =
 1

48
0 

 F
ES

 =
 1

44
0 

 1700 

TN

 2000 

TN

 2480 

400 200 

100 100 

 220  260 

 1700 

 2480 

 1480  1440 

 2000 

Matière : 

Fosse 5m3

Page 3A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
PT-EauEnvironnement.fr

Référence JDE

Indice21120046-A060
Ech. 1:19

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : 0.00Le : 
Approuvé par : 

Le : 05/10/2021
Ce document est la propriété de Premier Tech. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de Premier Tech.

Dessiné par : NEEJ

N° Plan

100 100 

 F
EE

 =
 1

48
0 

 F
ES

 =
 1

44
0 

 1700 

TN

 2000 

TN

 2480 

400 200 

100 100 

 220  260 

 1700 

 2480 

 1480  1440 

 2000 

Matière : 

Fosse 5m3

Page 3A3

Z.A. de Doslet
35430 Châteauneuf d'I. & V.

+33 (0)2.99.58.45.55
PT-EauEnvironnement.fr

Référence JDE

Indice21120046-A060
Ech. 1:19

Traitement : 

Tolérance générale

Masse (kg) : 0.00Le : 
Approuvé par : 

Le : 05/10/2021
Ce document est la propriété de Premier Tech. 

Il ne peut être communiqué à des  tiers et/ou reproduit sans l'autorisation préalable de Premier Tech.

Dessiné par : NEEJ

N° Plan

Ø 400Ø 200

Ø 150

32 33



PLANS DES FILTRES DE LA GAMME EPARCO FILIÈRE PLATE ÉCORCES DE PIN

FILTRES DE LA GAMME EPARCO FILIÈRE PLATE ÉCORCES DE PIN
Les cotes des hauteurs et largeurs sont communes à tous les fi ltres de la gamme Eparco fi lière plate écorces de pin.
(Dimensions en mm)

Filtre 4 m2 des modèles Eparco fi lière plate écorces de pin 4, 7 et 8 EH
(Vues transversale et longitudinale)

Filtre 4 m2 avec rehausse des modèles Eparco fi lière plate écorces de pin 4, 7 et 8 EH
(Vues transversale et longitudinale)
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Filtre 5 m2 des modèles Eparco fi lière plate écorces de pin 5 et 10 EH
(Vues transversale et longitudinale)

Filtre 4 m2 des modèles Eparco fi lière plate écorces de pin 4, 7 et 8 EH (Vue longitudinale)
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Plancher drainant 

Effl uent traités
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Filtre 5 m2 des modèles Eparco fi lière plate écorces de pin 5 et 10 EH
(Vues transversale et longitudinale)
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PLANS DE LA CHASSE HYDRAULIQUE SEPTIPAK
(Dimensions en mm)
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CARACTÉRISTIQUES DES POSTES DE RELEVAGE AMONT
(Optionnel selon topographie du site)

EAUX BRUTES

Type
Pompe vortex pour eaux chargées, déclenchement via une poire de niveau

Boîtier électrique disposant d’une alarme sonore et/ou visuelle pour permettre a l’utilisateur 
d’etre alerte en cas d’un dysfonctionnement de la pompe

Puissance Estimation à titre indicatif : entre 0,2 kW et 1,4 kW

Consommation Selon conditions du site

Indice de protection IP68 (pompe) et IP65 (boîtier de commande)

Volume de stockage De 100 à 500 L (poste de relevage)

Volume de bâchée 20 à 25 L (pompe)

Débit 7±3 l/s pour une hauteur de 2 m environ (pompe)

Hauteur de déclenchement Réglable de 10 à 50 cm (selon fabricant)

Modalités d’alerte 
de dysfonctionnement

Boîtier de commande équipé d’un système d’alarme visuel et/ou sonore

Niveau sonore
< 40 dB(A) équivalent à un réfrigérateur, etc… (pompe immergée)
< 40 dB(A) équivalent à un réfrigérateur, etc… (boîtier électrique)

Matériau
Selon fabricant: matériaux non sujets à la corrosion, 

exemple : Inox (pompe) PEHD ou polyester (cuve poste de relevage)

Branchements 
électriques

Raccordement à son propre disjoncteur ou inclut son propre disjoncteur

Selon schéma ci-contre : 

Accessibilité
Le couvercle est vissé au poste de relevage afi n d’en assurer la fermeture et d’en limiter 

l’accès, il doit rester accessible pour les opérations d’entretien et de maintenance

Modalités d’entretien

Vérifi er une fois par mois l’accumulation des graisses. 
Elles ne doivent pas gêner le fonctionnement des fl otteurs ou des détecteurs de niveau. 

Enlever les graisses si nécessaire et nettoyer annuellement au jet d’eau 
(consulter installateur et/ou fabricant)

Modalités 
de maintenance

Pièce d’usure : pompe
Durée de vie de la pompe : selon fabricant

Opération de maintenance : remplacement de la pompe si nécessaire
Fréquence de dysfonctionnement : consulter fabricant
Démarche à suivre en cas de dysfonctionnement :

contacter l’installateur ou la société PremierTech Eau et Environnement, voir plus de détails 
aux §7.3 (p 14) et §10 (p 16) pour le délai de disponibilité et de livraison et les garanties

Modalités de ventilation
Le poste est ventilé conformément à l’article 6.3 (postes de relevage) 

de la norme NF DTU 64.1 et raccordé au réseau d’extraction des gaz (mini DN 50) - voir §4.6

Modalités de pose En conditions normales et en conditions particulières

Références normatives
NF DTU 64.1 (installation du poste) et NF C 15-100. 

Les interventions doivent être effectuées par un professionnel, l’usager ne doit pas intervenir.

(Vue de dessus)

(Vue de côté)
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SYNTHÈSE : MATÉRIAUX DE L’EPARCO FILIÈRE PLATE ÉCORCES DE PIN
Matériau constitutif des cuves Polyéthylène haute densité (PEHD)

Matériau fi ltrant Écorces de pin (Pinus pinaster)

Épaisseur du milieu fi ltrant 55 cm

Dimension du milieu fi ltrant 1 m2 par équivalent-habitant

Réseau d’épandage Assemblage de tubes en polychlorure de vinyle - DN 40 mm

SYNTHÈSE : CONDITIONS DE POSE
Hauteur MAXI FOSSE FILTRE

De remblai sur l’ouvrage
Voir schémas avec nombre maxi 

de rehausses p 33
Voir schéma avec nombre maxi 

de rehausses p 35

De la nappe

Sous le fi l d’eau de sortie 
(voir schémas p 31-32 

selon le modèle)

Sous le fi l d’eau d’entrée du fi ltre 
en présence d’un poste de relevage 

aval (hors agrément) 
(voir schémas p 34-35)

FOUILLE
Les dimensions minimales correspondent aux cotes du dispositifs + 0,2 m de chaque côté de la cuve pour une pose 
en conditions sèches (+ 0,3 m de chaque côté de la cuve pour une pose en conditions humides) 

Modèle 
Eparco fi lière 
plate écorces 

de pin

Nombre 
d’EH

Volume 
Fosse (m3)

Surface 
totale Filtre(s) 

(m²)

Nombre 
de fi ltre(s) 
x surface 

unitaire du 
fi ltre (n x m²)

Dénivelé 
entrée-sortie 

pour 
une solution 

gravitaire (m)*

Emprise 
minimale de 

la fouille pour 
la fosse (m²)

Emprise 
minimale 

des fouilles 
pour le(s) 

fi ltre(s) (m2)

4 EH 4 3 4 1 x 4 0,75 6,3 6,4

5 EH 5 3 5 1 x 5 0,75 6,3 7,8

6 EH 6 4 6 1 x 6 0,75 6,3 9,1

7 EH 7 4 8 2 x 4 0,88 6,3 2 x 6,4

8 EH 8 5 8 2 x 4 0,88 6,9 2 x 6,4

10 EH 10 5 10 2 x 5 0,88 6,9 2 x 7,7

12 EH 12 6 12 2 x 6 0,96 7,7 2 x 9,1

La distance minimum à prévoir entre deux éléments (fosse, fi ltre ou chasse) est de 0,2 mètre.
*En tenant compte d’une longueur de canalisation de 1m entre la fosse et le fi ltre ou d’une chasse hydraulique entre la fosse et le fi ltre avec une distance de 1 m 
en amont et de 1 m en aval de la chasse.

TRANSPORT DES MATÉRIELS
L’ensemble du matériel Premier Tech Eau et Environnement peut être livré selon la préférence de l’installateur :

• Soit à son dépôt
• Soit sur le site où doit se faire l’installation

Le déchargement nécessite un engin de manutention adapté mis à disposition sur place par l’installateur le jour de la livraison.

Dimensions des fosses Eparco fi lière plate écorces de pin

Fosse (m3) L (m) l (m)
Hauteur sur 

Couvercle (m)
(sans rehausse)

Poids (kg)
Hauteur Fil d’Eau

Entrée (m) Sortie (m)

3 2,48 1,80 1,27 137 1,05 1,01

4 2,48 1,80 1,54 162 1,32 1,28

5 2,48 2,00 1,70 197 1,48 1,44

6 2,74 2,05 2,16 325 1,87 1,75

Dimensions des rehausses de fosse Eparco fi lière plate écorces de pin

Fosse (m3) Hauteur (m)
Diamètre 

de l’accès (m)

3-4-5 (amont) 0,15 0,20

3-4-5 (aval) 0,15 0,40

6 (amont) 0,15 0,15

6 (aval) 0,15 0,60

Dimensions des fi ltres Eparco fi lière plate écorces de pin

Filtre (m2) L (m) l (m)
Hauteur sur 

couvercle (m) 
(sans rehausse)

Poids du fi ltre 
livré prêt 

à poser (kg)

Hauteur Fil d’Eau

Entrée (m) Sortie (m)

4 2,42 1,87 1,15 900 0,71 0,01

5 3,03 1,87 1,15 1 150 0,71 0,01

6 3,63 1,87 1,15 1 400 0,71 0,01

Dimensions des rehausses de fi ltre Eparco fi lière plate écorces de pin

Hauteur (m) Diamètre de l’accès (m)

0,25 0,60

ANNEXE 2
Instructions de pose 
et de raccordement : synthèse
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MANUTENTION DES MATÉRIELS
Le transport et la manutention doivent se faire dans le respect des règles de sécurité en vigueur. La manutention individuelle 
des matériels répond à des règles strictes de sécurité, notamment :

•  Fosses PEHD de la gamme Eparco fi lière plate écorces de pin : utiliser les élingues de manutention fournies.
• Filtres PEHD de la gamme Eparco fi lière plate écorces de pin : utiliser les élingues de manutention fournies.

PRINCIPAUX POINTS CLÉS DE L’INSTALLATION
 Reprise de toutes les sorties en eaux (WC, Salle de Bains, Cuisine, Lave-linge) de l’habitation dans une boîte 
de branchement en matière plastique.

• Attention : eaux de pluie et eaux pluviales INTERDITES.
• Entrée et sortie de l’installation en tuyau PVC DN 100 mm (sauf fosse 6 m3 avec entrée et sortie en tuyau PVC DN 160 mm).
•  Extracteur statique placé en sortie de la canalisation d’extraction des gaz, au minimum à 0,40 m au-dessus du faîtage de 

l’habitation et au moins à 1 m de tout ouvrant.
•  La réalisation des fouilles doit respecter les règles de sécurité défi nies à l’Article 6.4.2 de la norme NF DTU 64.1 P1-1.

(voir §3.1.a.1, §3.1.b.1, §3.2.a.1 et §3.2.b.1 aux p22 à 25).
•  Fosse toutes eaux (après la boîte de branchement) posée bien horizontale sur un lit de gravillons ou de sable stabilisé 

avec 2 couvercles visibles.
•  Filtre (après la fosse) posé bien horizontal avec ses couvercles visibles au ras du sol et son champignon noir visible 

dépassant du sol.
•  Absence de plantations pouvant développer un système racinaire important à moins de 3 m du bord de la fosse 

et du fi ltre (voir §2 p21).
• Passage de véhicule (voiture, tracteur, camion) à au moins 3 m du bord de la fosse et du fi ltre.
•  Canalisation verticale en PVC DN 100 mm (après fi ltre) avec un extracteur statique au-dessus du sol de 50 cm.

minimum si les eaux traitées ne ressortent pas à l’air libre (fossé).
•  Évacuation des eaux usées traitées conformes à l’arrêté Prescriptions Techniques du 7/09/09 modifi é.
• La vérifi cation de l’étanchéité des raccordements hydrauliques doit être effectuée avant la mise en service.

PRINCIPAUX CRITÈRES D’IMPLANTATION
Afi n d’adapter au mieux la station aux contraintes du terrain et d’optimiser le fonctionnement de l’Eparco fi lière plate écorces de 
pin, les critères suivants sont à prendre en compte :

FOSSE DE LA GAMME 
EPARCO FILIÈRE PLATE ÉCORCES DE PIN

FILTRE DE LA GAMME 
EPARCO FILIÈRE PLATE ÉCORCES DE PIN

Distance mini 
de la cuve par rapport 
aux charges roulantes 
et permanentes ou 
temporaires (1)

Périmètre préservé de charges roulantes, permanentes ou temporaires : 
3 m des bords de la cuve

Différence de niveau 
entre fi ls d’eau d’entrée 
et de sortie

4 cm pour les fosses de 3 à 5 m3 (4 à 10 EH)
12 cm pour la fosse 6 m3 (12 EH)

70 cm

Hauteur maxi de remblai 
au-dessus de la cuve (2)

50 cm au-dessus de la génératrice supérieure 
pour les fosses de 3 à 5 m3 (4 à 10 EH) 

3 rehausses maximum

60 cm au-dessus de la génératrice supérieure 
pour la fosse 6 m3 (12 EH)

4 rehausses maximum

25 cm au dessus du niveau 
des trous d’homme

1 rehausse maximum

67 cm au-dessus du fi l d’eau d’entrée 
pour les fosses de 3 à 5 m3 (4 à 10 EH)

3 rehausses maximum

89 cm au-dessus du fi l d’eau d’entrée 
pour la fosse 6 m3 (12 EH)

4 rehausses maximum

69 cm au-dessus du fi l d’eau d’entrée
1 rehausse maximum

Pente de la canalisation 
amont

2 % mini sur toute sa longueur 1 % mini sur toute sa longueur

Pente de la canalisation 
aval

1 % mini sur toute sa longueur 1 % mini sur toute sa longueur

Niveau de nappe
Remontée de nappe au maximum au fi l d’eau 

de sortie de la fosse

Remontée de nappe au maximum au fi l d’eau 
d’entrée du fi ltre en présence d’un poste de 

relevage aval (hors agrément)

Distance minimale par 
rapport à tout arbre/
végétaux développant 
un système racinaire 
important

3 m des bords de la fouille 

Accès libre 
aux ouvrages

Permettant l’accès aux deux couvercles 
pour les visites et vidanges

Permettant l’accès aux deux couvercles 
pour les interventions

Distance minimale par 
rapport à un captage 
déclaré d’eau destinée 
à la consommation 
humaine

35 m

(1)  Si la surface du terrain ne permet pas le respect de ces consignes, la mise en place d’une dalle de répartition en béton armé au-dessus de la cuve est possible 
pour reprendre les charges roulantes et permanentes. La dalle de répartition :
- ne s’appuie pas sur la cuve. Les charges sur la dalle ne sont pas transmises a la cuve,
- elle est dimensionnée par un bureau d’etude.
-  elle est equipée d’acces à la cuve, avec des couvercles de classes adaptées aux charges appliquées (mini B125 selon NF EN 124-1), et validés par le bureau 

d’etude dimensionnant la dalle de répartition.
Les modalités de pose doivent faire l’objet d’une étude par un BE.
(2) Les couvercles doivent impérativement rester apparents.
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RECAPITULATIF DE SURVEILLANCE (à effectuer tous les 6 mois, sauf indication contraire)

LES POINTS AUXQUELS VOUS DEVEZ PRÊTER ATTENTION

Fosse
• Couvercles apparents et fermés à clé
• Bon écoulement des eaux usées

Filtre

•  Bon état des cheminées d’aération avec ouvertures dégagées
• Pas de racines pénétrant dans le fi ltre
•  Bon écoulement des eaux usées et bonne répartition sur le massif 

fi ltrant

Poste de relevage optionnel 
entre l’habitation et la fosse*

•  Une fois par mois surveiller l’accumulation de graisses ou autres 
matières

Chasse hydraulique (1) •  Bon fonctionnement du système de bascule (observation visuelle)

Tous types de poste de relevage*
• Couvercles apparents et fermés à clé
• État de l’alarme (une fois par mois)

Ventilations avec extracteur
•  Présence et bon emboîtement des extracteurs sur le tube
• Pas de feuillage à proximité de l’extracteur

Sortie du fi ltre •  Pas de gêne à l’écoulement de l’eau et à l’évacuation des gaz

*Selon confi guration. (1) Selon les modèles.

RECAPITULATIF D’ENTRETIEN

Fosse

•  À la fréquence mentionnée au §2.2.b (p 7), faire mesurer le niveau 
de boues par un professionnel agréé (mesure par canne à boues 
ou autre détecteur de niveau, effectuée par l’accès en entrée de 
fosse) et faire vidanger la fosse quand ce niveau de boues atteint 
50 % du volume de la fosse

Canalisations de la fosse
•  Lors des vidanges de fosse, un rinçage à l’eau claire, à jet doux, 

pourra être réalisé dans les canalisations de la fosse (système 
d’entrée et système de sortie)

Préfi ltre PF17 •  Nettoyer au jet d’eau – voir §7.1 (au besoin, une fois par an)

Filtre
•  Compléter en matériau fi ltrant si nécessaire (après environ 10 ans 

en fonctionnement normal)

Sortie du fi ltre
•  Désherber et dégager les accumulations de terre ou de végétaux 

(cas du rejet en milieu hydraulique superfi ciel) une fois par an

Filtre recouvert de terre végétale
•  Engazonner la surface, à l’exclusion de toute autre plantation
•  Tondre (tondeuse légère) et éliminer les mauvaises herbes

Poste de relevage optionnel 
entre l’habitation et la fosse*

•  Nettoyer au jet d’eau et récupérer les graisses une fois par an

Chasse hydraulique (1) • Nettoyer au jet si nécessaire une fois par an

Canalisations du fi ltre
•  Au besoin, une fois par an, un rinçage à l’eau claire, à jet doux, 

pourra être réalisé dans les canalisations du fi ltre

*Selon confi guration. (1) Selon les modèles.

Chaque intervention d’entretien et de dépannage devra être consignée dans le cahier de vie de l’installation en annexe 4.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME OBSERVÉ / DYSFONCTIONNEMENT
CAUSES POSSIBLES ET ACTION À MENER 

AVANT D’APPELER L’INSTALLATEUR

Odeurs à l’intérieur de l’habitation
•  Vérifi er la présence de siphon sur toutes les évacuations 

(bondes de sol, soupape du ballon d’eau chaude,…)
•  Vérifi er que les siphons ne sont pas asséchés

Odeurs à l’extérieur de l’habitation

NB : Les nuisances olfactives doivent être identifi ées comme 
étant un signe de dysfonctionnement (de l’installation ou de 
la ventilation).

•  Vérifi er que tous les couvercles (fosse, fi ltre, regards, 
éventuels postes de pompage) sont fermés

•  Vérifi er le bon positionnement de l’extracteur statique 
en toiture

•  Vérifi er l’état des cheminées du fi ltre, avec 
les ouvertures dégagées

L’alarme d’un poste de relevage optionnel amont 
et/ou aval (hors agrément) se déclenche

•  Vérifi er la position du disjoncteur de protection 
de la pompe et l’enclencher le cas échéant

•  Vérifi er dans le poste que le ou les fl otteurs 
et détecteurs de niveau fonctionnent bien

•  Si le problème persiste appeler l’installateur sans délai

Débordements d’eau sur l’installation 
ou dans les sanitaires (obstruction/colmatage 
des canalisations)

•  Appeler l’installateur sans délai

Mauvaise qualité de l’eau traitée
•  Vérifi er le fonctionnement de la chasse (selon le modèle) 

et l’écoulement dans le réseau d’épandage du fi ltre
• Appeler l’installateur

Conduite à tenir en cas d’inondation exceptionnelle**

 Un diagnostic s’impose suite à l’inondation d’une fi lière 
Eparco fi lière plate écorces de pin. 

 Ce diagnostic, réalisé par un spécialiste de Premier Tech Eau 
et Environnement, consiste en l’évaluation :

•  De l’état général de la fi lière (fosse toute eaux, 
préfi ltre, distribution des effl uents, répartition, 
média fi ltrant, structure, présence de boues, etc.)

•  De l’état du fi ltre à écorces de pin
•  De l’état de la structure des cuves avec évaluation 

des déformations éventuelles

 A l’issue de ce diagnostic, une recommandation 
sera rédigée par Premier Tech Eau et Environnement :

•  Soit la fi lière nécessite une remise en état 
(nettoyage général + remise en place de la distribution)

•  Soit la fi lière nécessite une remise en état 
et un changement du milieu fi ltrant 

•  Soit la fi lière, endommagée structurellement, 
doit être remplacée

**Au sens de l’arrêté Prescriptions Techniques du 7 septembre 2009 modifi é, le dispositif ne peut pas être installé en zone déclarée inondable (sauf de manière 
exceptionnelle).

En cas de défaillance, le remplacement éventuel de pièces (préfi ltre, auget de chasse, etc) sera uniquement effectué par 
l’installateur ou un professionnel formé par PREMIER TECH.

ANNEXE 3
Récapitulatif de surveillance 
et d’entretien
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Eparco fi lière plate écorces de pin - Modèle : _________________ EH

Date 
d’intervention

Nature des opérations réalisées
Nom de la personne ayant effectué 

l’opération (+ nom de la société + visa)

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques : 

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

Eparco fi lière plate écorces de pin - Modèle : _________________ EH

Date 
d’intervention

Nature des opérations réalisées
Nom de la personne ayant effectué 

l’opération (+ nom de la société + visa)

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques : 

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

ANNEXE 4
Cahier de vie de l’installation : 
opérations d’entretien, de vidange, 
de complément de matériau fi ltrant, 
etc.

À COMPLÉTER - À CONSERVER PAR L’USAGER

44 45



Eparco fi lière plate écorces de pin - Modèle : _________________ EH

Date 
d’intervention

Nature des opérations réalisées
Nom de la personne ayant effectué 

l’opération (+ nom de la société + visa)

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques : 

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 
  Autre opération
Nature : 
  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

Eparco fi lière plate écorces de pin - Modèle : _________________ EH

Date 
d’intervention

Nature des opérations réalisées
Nom de la personne ayant effectué 

l’opération (+ nom de la société + visa)

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques : 

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

  Opérations de vidange
Volume vidangé : 

  Autre opération
Nature : 

  Fonctionnement de l’installation
Remarques :

SI NÉCESSAIRE, PHOTOCOPIEZ OU RECOPIEZ CETTE PAGE POUR COMPLÉTER VOS OPÉRATIONS
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SYNTHÈSE DES MATÉRIAUX ET DES CARACTÉRISTIQUES  
DES DISPOSITIFS DE LA GAMME EPARCO FILIÈRE PLATE ÉCORCES DE PIN

Élément des dispositifs Matériel Matériau constitutif

Fosse  
toutes eaux

Cuve Cuve à un compartiment de forme : 
- Parallèlépipédique (3, 4 et 5m3) 

- Cylindrique (6 m3)
Polyéthylène haute densité (PEHD)

Rehausse(s) Polyéthylène

Deux couvercles pour accès de Ø 200 mm (amont) et 400 
mm (aval) pour les fosses de 3 à 5 m3 (4 à 10 EH) 

Deux couvercles pour accès de Ø 150 mm (amont)  
et 600 mm (aval) pour les fosses 6 m3 (12 EH) 

Polyéthylène

Tuyauterie Entrée : 

Tube plongeur pour les fosses de 3 à 5 m3 (4 à 10 EH) Polypropylène copolymère (PPC)

Collecteur pour les fosses de 6 m3 (12 EH) Polyéthylène haute densité (PEHD)

Sortie : manchette Polyéthylène haute densité (PEHD)

Système de sortie
Préfiltre PF17

Polypropylène copolymère (PPC)  
+ Polypropylène homopolymère (PPH)  

+ Polystyrène (PS)

Dispositif  
de répartition 
(modèles de  
7 EH à 12 EH)

Chasse à auget  
(pour une alimentation 
gravitaire du filtre)

Auget répartiteur à flotteur  
Modèle SEPTIPAK

Polyéthylène haute densité (PEHD)

Couvercle pour accès de Ø 500 mm Polyéthylène

Tuyauterie 1 entrée /

2 sorties /

Joints entrée/sortie
Caoutchouc éthylène-propylène-

diène monomère (EPDM)

Filtre

Cuve Cuve parallélépipédique à un compartiment Polyéthylène haute densité (PEHD)

Capot de protection Polyéthylène haute densité (PEHD)

Rehausse(s) Polypropylène (PP)

Deux couvercles pour accès de Ø 600 mm Polypropylène (PP)

Tuyauterie Entrée : tube droit
Sortie : tube droit

Polychlorure de vinyle (PVC)
Polychlorure de vinyle (PVC)

Joints entrée/sortie
Caoutchouc éthylène-propylène-

diène monomère (EPDM)

Regard de 
répartition circulaire

Entrée DN 100 mm Polymère

4 sorties DN 40 mm Polymère

Rampe de 
répartition

Réseau bouclé de distribution à 4 branches : tubes DN 
40 mm avec orifices latéraux d’épandage d’ouverture 
8 mm espacés de 290 mm et orifices supérieurs de 
surverse d’ouverture 10 mm espacés de 290 mm.  

Les branches latérales (amont et aval) sont des tubes  
de DN40 sans orifices

Polymère

Barres de renforts et de fixation Aluminium

Bandes de géotextile Polypropylène (PP)

Matériau filtrant Une couche composée de copeaux  
de calibre 5/15 mm

Écorce de pin maritime

Plancher drainant Supports Polyéthylène haute densité (PEHD)

Géogrille Polyéthylène (PE)

Ventilation 2 conduits d’aération depuis l’espace sous plancher 
drainant vers le dessus du média filtrant

Polychlorure de vinyle (PVC)

Ouverture de Ø 100 mm sur le couvercle aval du filtre, 
surmontée d’un champignon équipé d’une grille pare-insectes

Polychlorure de vinyle (PVC)

SYNTHÈSE DES MATÉRIELS ET DES DIMENSIONNEMENTS  
DES DISPOSITIFS DE LA GAMME EPARCO FILIÈRE PLATE ÉCORCES DE PIN

Modèle 4 EH 5 EH 6 EH 7 EH 8 EH 10 EH 12 EH

Capacité (Equivalents-Habitants) 4 EH 5 EH 6 EH 7 EH 8 EH 10 EH 12 EH

Fosse toutes  
eaux

Cuve Nombre 1 1 1 1 1 1 1

Longueur (cm) 248 248 248 248 248 248 274

Largeur (cm) 180 180 180 180 200 200 205

Hauteur Hors tout (cm) 127 127 154 154 170 170 216

Volume utile (m3) 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,2

Surface utile (m²) 2,08 2,08 2,08 2,08 2,13 2,13 2,76

Hauteur entrée (cm) 105 105 132 132 148 148 187

Hauteur sortie (cm) 101 101 128 128 144 144 175

Raccordement 
entrée/sortie

Tuyaux DN (mm) 100 100 100 100 100 100 160

Dispositif  
de répartition

Chasse  
à Auget

Nombre 0 0 0 1 1 1 1

Longueur (cm) / / / 121 121 121 121

Largeur (cm) / / / 86 86 86 86

Hauteur 
Hors tout (cm)

/ / / 52 52 52 52

Volume utile (m3) / / / 0,04 0,04 0,04 0,04

Raccordement 
entrée/sortie

Tuyaux DN (mm) / / / 100 100 100 100

Nombre de voies de 
sortie

/ / / 2 2 2 2

Filtre

Cuve(s) Nombre 1 1 1 2 2 2 2

Longueur par cuve (cm) 242 303 363 242 242 303 363

Largeur par cuve (cm) 187 187 187 187 187 187 187

Hauteur Hors tout (cm) 1 115 115 115 115 115 115 115

Surface de filtration (m2) 4 5 6 2 x 4 2 x 4 2 x 5 2 x 6

Hauteur entrée (cm) 71 71 71 71 71 71 71

Hauteur sortie (cm) 1 1 1 1 1 1 1

Raccordement 
entrée/sortie

Tuyaux DN (mm) 100 100 100 100 100 100 100

Rampe de 
répartition

Nombre de tubes 
longitudinaux

4 4 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4

Longueur des tubes 
longitudinaux (cm)

199 259 319 199 199 259 319

Nombre de trous 
d'épandage

24 36 44 2 x 24 2 x 24 2 x 36 2 x 44

Nombre de tubes 
latéraux (tubes pleins 
sans orifices)

8 8 8 2 x 8 2 x 8 2 x 8 2 x 8

Longueur des tubes 
latéraux (cm)

4 x 11 
et 4 x 52

4 x 11 
et 4 x 52

4 x 11 
et 4 x 52

8 x 11 
et 8 x 52

8 x 11 
et 8 x 52

8 x 11 
et 8 x 52

8 x 11 
et 8 x 52

Matériau filtrant Hauteur (cm) 55 55 55 55 55 55 55

Effluent par gravité		  oui oui oui oui oui oui oui

ANNEXE 5
Caractéristiques techniques  
et fonctionnement

1. Hauteur totale sans rehausse et sans couvercle.Les accessoires et matériaux utilisés ne sont pas sujets à la corrosion. La visserie est en inox A2.
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