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Documentation technique Ecoflo

ECOFLO

Un fonctionnenent simple
en 2 etapes

TN
FOSSE FILTRE (Terrain naturel)

6 6 o6 O
6 6 o6 O
ETAPE1 ETAPE 2 MILIEU RECEPTEUR

T _E‘ ou zone d’infiltration

ETAPE 1 : Arrivée des eaux usées dans la fosse
toutes eaux @. Décantation dans la fosse
toutes eaux @ les eaux clarifiées et préfiltrées
par le préfiltre PF17 @ passent ensuite dans le
filtre & fragments de coco

2

B
ETAPE 2 ©®

N

FILTRE

ETAPE 2 : Filtration dans le filtre & fragments de
coco : les eaux usees y sont filtrees physiquement
et bactériologiquement @& avant détre ensuite
évacuées vers une zone dinfiltration @

Assainissement autonome écoresponsable - 5 a 20 EH

Le filtre a

Une exclusivité Premier Tech

FILTRE NATUREL MEILLEURES DUREE DE VIE
ET VEGETAL PERFORMANCES CONSTATEE ENTRE
EPURATOIRES 12 ET 15 ANS
CONNUES

En transformant des fragments de bourre de la
noix de coco en un milieu filtrant, nous donnons une
seconde vie & une ressource précieuse et nous nous
assurons qu'aucune partie de la noix de coco ne soit
perdue.

Les fragments de bourres de noix de coco ont des -~
propriétés de filtration exceptionnelles assurant
une durée de vie de 12 a 15 ans.

RESIDUS RENOUVELABLES

VALORISES,
REVALORISABLES
ET RECYCLABLES

Mésocarpe
(bourre)

—— Exocarpe

Coque

Et parce qu’ils sont 100 % naturels, renouvelables

et compostables en fin de vie, ils font de notre filtre
Ecoflo la solution d'assainissement non collectif la plus
écoresponsable.

Ses caracteristiques uniques

Faible

Granuleux Spongieux Tassement

Pour filtrer lentement Pour retenir 'eau et
'eau qui descend dans conserver plus longtemps
le filtre une activité bactérienne

Favorisant durablement
l'aération des bactéries et
assurant la longévité du
filtre

& Adapté atous Adapté maison
les climats secondaire

Copra

Poreux

Pour abriter

les bactéries
indispensables & un bon

traitement

CODE DECHET 19 08 05




Documentation technique Ecoflo Assainissement autonome écoresponsable - 5 a 20 EH

ECOFLO La régénération

Assainissement autonome écoresponsable coeur de Vle d U blOﬂ |tre ECOﬂO

Tech Eau et Environnement N - :
gé durablement dans une démarche de transparence Matieres premieres Conception
ception de produits écoresponSObIeS Choix des fragments de noix de coco @, et Fabrication

comme milieu filtrant :
- Milieu filtrant renouvelable, Validation de la conception : DTA

- Recyclable et re-valorisable Validation de la fabrication :
- Production equitable - Label qualité QB pour le batiment
- Conception et fabrication francaise

Installation \ Utilisation

A\
- Inscription sur liste verte (C2P) @ o - Solution sans électricité
- Reconnue technologie courante - Sobrieté d'usage
- Sans rejet nocif pour I'environ-
nement et la santé grdce a ses
excellentes performances épuratoires
déemontrees sur plateforme d'essai et

. . ) sur le terrain
Fin de vie - Réparabilité

- Fragments de coco renouvelables,
compostables et valorisables
en agriculture ou jardinage.

- +150 centres de compostage
reférences a ce jour

Prouve to
du choix ¢

Nos engagements durables

Concevaoir, fabriquer et déployer des solutions locales durables
de traitement et de valorisation de l'eau est au coeur des
o . activités de Premier Tech Eau et Environnement.
'avenir
Notre approche en matiere de développement durable est
ancrée dans notre ADN.

Nos offres integrent les principes de I'économie circulaire, de

sobriété énergétique ou encore d’écoconception mais vont
aussi au-dela.

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

Analyse du cycle de vie et Fiche de Déclaration E
Sanitaire (FDES) disponible sur PT-EauEnvironne

FDES Premier Tech est le seul fabricant a faire une analyse environnementale compléte du
INIES (Wwww.base-inies.fr)

cycle de vie de ses produits afin de définir leur empreinte carbone.
VRN Ecoflo bénéficie d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) vali-
inies dant officiellement cette étude (Disponible sur la base officielle Inies).
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PRESENTATION PRODUIT

ENTREE DE FOSSE COUVERCLE CHAPEAU AERATION AFFLEURANT
FOSSE (entrée d'air pour le filtre)

Entree des effluents chargés
dans la fosse toutes eaux VENTILATION CHAPEAU AERATION AFFLEURANT PREFILTRE PF17 ET CPS

SECONDAIRE COUVERCLE FILTRE (entrée d'air pour le filtre) Exclusivité Premier Tech

REHAUSSES FOSSE

REHAUSSES b —
T~

FILTRE
( VERSION PACK

Modele présenté ici:
5 EH Pack sortie haute
Existe en sortie basse

FOSSE TOUTES EAUX REHAUSSES
FILTRE

VERSION LIGNE |
FILTRE A FRAGMENTS

Modéle présenté ici : o DE COCO
5 EH ligne sortie basse
Existe en sortie haute

FOSSE TOUTES EAUX

-83%

DE MES*

FILTRE A FRAGMENTS VENTILATION
DE COCO SECONDAIRE

SORTIE BASSE :
Poste de prélevement

SORTIE HAUTE :
Poste de refoulement
et poste de prélévement

Performance de

la fosse toutes
eaux munie d’'un
préfiltre PF17 et
d’'un Connecteur
de Préfiltre Sécurisé
(CPS)

Accessoires sorties hautes inclus

POMPE DE RELEVAGE ) ALARMEDE CONNECTEUR
SPECIFIQUE ; NIVEAU ETANCHE
P .
Refoulement 30m x 1,5m s s | Boitier d'alarme,
Clapet anti-retour | canne et flotteur
intégreé -

LEGER ET RAPIDE
ANETTOYER

(hauteur par rapport a la sortie haute du filtre) - .

FILTRE COCO

*Matiéres En Suspension
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CARACTERISTIQUES

VERSION EN LIGNE

S’adapte a toutes les configurations

VERSION PACK

Parfait pour les espaces restreints

OO O OOLG

- Filtre vegétal

- Fonctionne sans éenergie
pour le traitement

- Compact

(seulement 1 ou 2 ouvrages & poser)

- Adapté a tout type de terrain

- Livre prét a poser

- Poste de prélevement
et de relevage integre

- Alarme de niveau incluse

Scannez-moi!

Notice de pose

\ 5-6EH

TYPE DE

REMBLAIS MAXIMUM
POSE EN AUTORISE

CONDITION DE POSE

SORTIE NAPPE

Au dessus de la

génératrice supé-

rieure de la cuve

POLYETHYLENE
oul 45cm

Jusqu'au fil d'eau )
d'entrée du filtre (3 réhausses
1 m depuis la dont le jeu
base de la cuve obligatoire)

5et6 EH

Au dessus du fil Distance vis-a-vis Distance entre
d'eau d'entrée de la fouille ouvrages

62cm

(3 réhausses
dont le jeu
obligatoire)

Remblais
conditions séches

PERTE DE
FIL D’EAU

Sortie basse :

Gravillons | 102m
2410
mm

Sortie haute :

0,06 m

Inclus

- Fosse toutes eaux + Préfiltre PF17 et CPS

« 1 filtre & fragments de bourre de coco

« Sortie basse : Poste de prélévement

- Sortie haute : Poste de relevage integreé
avec pompe de refoulement, alarme de
niveau sonore et visuelle et connecteur
életrique étanche

+1jeu de rehausses

+ Sangles de manutention

+ Mémo produit

8

VISITE DE BON

FONCTIONNEMENT

Enregistrez votre filiére et bénéficiez
de la visite de bon fonctionnement
pour lassurance d'un produit durable
au meilleur codt d'exploitation.

Scannez-moi !

VERSION LIGNE

Assainissement autonome écoresponsable - 5 a 20 EH

VERSION PACK

FILTRE o

A
= =
] = —
A= =~
@
\UE\MWWUE“V\

[ A)

e N

0

N Fﬂmmﬁﬂ% T

A

DIMENSIONS (EN M)

SORTIE
EH REF. COMPOSITION | onG,  LARG. | HAUT

A (B} B)

Acces (m)

VERSION LIGNE

PERTE

FES™ DE FIL

(m) D'EAU
(%]

SURFACE ~ DIAM_
AUSOL  ENTREE  DIAM SORTIE (MM) POIDS (KG)
me (MM)

BASSE | P8 | 2% | 122 | 144 | 2x@040 B2 s | 004 | 354 138
5 829767 | Givesen | 290 | 120 | 140 D % % | oss | sas 100 411
HAUTE | Fose3m | 290 | 122 | 144 | 2x0040 70152/ Efé 004 | 354 138
929768 | Givesen | 290 | 120 | 140 LXOT%L“ jd(.);( jd(.)se)i 0 3,48 PVC pression D32 421
BASSE | (=0 30m | 345 | 122 | 144 | 2x0040 10152/ j(')?gé 004 | 421 s 161
6 829775 | FineeEH | 845 | 1,20 | 140 RNy _1(')(_)3 ° 1% 096 | 414 100 478
HAUTE | Foss 36m° | 345 | 122 | 144 | 2x0040 701322/ _1(')%% 004 | 421 161
929776 | Give6EH | 845 | 120 | 140 LXOT%L“ _1(')(.)36‘( jd(.)se)i 0 4,14 PVC pression D32 506

VERSION PACK

BASSE 1.12 0.10

5 32 97 69 2ED || B2 || TR g || ae [REH 100 589
Fosse : 7,02

HAUTE 112 1.06 PVC pression D32

3297 70 290 | 242 | 144 | 2x@040 1 gop | gag | 000 b raseard pisson 34 597

BASSE Filtre : 112 | 0.10 190

e 345 | 242 | 144 | 1x114x | o | yma | 102 100 670
6 0.74 835

HAUTE 112 1.06 PVC pression D32

329778 3,45 2,42 1,44 -0.32 -0.38 0,06 ou rcccg:sfss\(g?on 34 685

* Mesure du bas de I'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle
non monté.

** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou
d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).

1- Les poids des filtres sont des poids moyens. Le taux d’humidité du milieu filtrant peut
faire varier le poids indiqué.

Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 %, notamment en terme
de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra a I'installateur de s’assurer des
cotes réelles).

AGREMENT 2016-003

5EH ext11-mod02

6 EH ext12-mod02
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12 EH '

Documentation technique Ecoflo

PRESENTATION PRODUIT

8 A 20 EH Q

ENTREE DE FOSSE COUVERCLE
FOSSE

Entrée des effluents chargeés

dans la fosse toutes eaux .
CHAPEAU AERATION AFFLEURANT
(entrée d'air pour le filtre)

Accessoires sorties hautes inclus

CONNECTEUR
ETANCHE

ALARME DE
NIVEAU

POMPE DE RELEVAGE
SPECIFIQUE

Refoulement 30m x 1,5m
Clapet anti-retour
intégré

(hauteur par rapport a la sortie haute du filtre)

Boftier d'alarme,
canne et flotteur

FOSSE TOUTES EAUX

FILTRE A FRAGMENTS
DE COCO

ENTREE DE FOSSE

Entrée des effluents chargés
dans la fosse toutes eaux

VERSION 8-10-12-14 EH

REPARTITEUR A SURVERSE COUVERCLE FOSSE

Modele présentéici: Accés facile au préfiltre

8 EH monobloc sortie haute S Monté en usine sur chaque filtre :

Existe en sortie basse - Facile & nettoyer
- Acceés facile (couvercle large et déporte),

réglage intuitif et sans outils

SORTIE BASSE :
Poste de préletvement

SORTIE HAUTE : .
Poste de refoulement . T
et poste de prélévement ’ R A LR

COUVERCLE FILTRE
Acces facile a 'auget
basculant et au filtre a
fragments de coco

-83%

DE MES*

Performance de la fosse toutes eaux
munie d’'un préfiltre PF17 et d'un .. FILTRE A FRAGMENTS
Connecteur de Préfiltre Sécurisé (CPS) DE COCO

Modele présentéici:

VERSION 17-20 EH 17 EH monobloc sortie haute

Existe en sortie basse

LEGER ET RAPIDE
ANETTOYER

*Matiéres En Suspension

10 1"
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CARACTERISTIQUES

Inclus

- Fosse toutes eaux + Préfiltre PF17 et CPS VISITE DE BON

- 1filtre & fragments de bourre de coco FONCTIONNEMENT

- Sortie basse : Poste de prélévement

- Sortie haute : Poste de relevage integre
avec pompe de refoulement, alarme de
niveau sonore et visuelle et connecteur

Scannez-moi !

életrique étanche Enregistrez votre filiere et benéficiez
- 1jeu de rehausses de la visite de bon fonctionnement

VE RS'ON MONOBLOC - Sangles de manutention pour |’gssuroncze ol”un prpdujt durable
S’adapte a toutes les configurations - Mémo produit au meilleur coOt d'exploitation.
- Filtre vegetal — Livreé prét a poser E ew E == 110 Scannez-moi !
- Fonctionne sans énergie - Poste de prelevement L RETROUVEZ L'ENSEMBLE DES

pour le traitement et de relevage integre FICHES TECHNIQUES SUR
- Compact — Alarme de niveau incluse Tt L'ESPACE PRO PREMIER TECH

(seulement 2 ouvrages & poser) L . ) '

— Adapte & tout type de terrain \Nogqez%e&ose
a

REMBLAIS MAXIMUM
: CONDITION DE POSE
TYPEDE | POSEEN AUTORISE PERTE DE

td
SORTI E NAPPE A,u Qfa?slus do I? Au dessus du fil Distance vis-a-vis Distance entre Remblais FILD EAU
generatrice supe- d'eau d'entrée de la fouille ouvrages conditions séches
rieure de la cuve
POLYETHYLENE
Fosse : Fosse :
67 cm 84 cm Sortie basse :
(4 réhausses) (4 réhausses) 1 ,15 m
8 EH
Filtre : Filtre : Sortie haute :
oul 7icm | 108cm -0,32m
6 @ e M @ezy (8 réhausses) (8 réhausses) 20 cm 20 cm GI:GVI"OI'\S
d'entrée du filtre Fosse : Fosse : 2a10 mm
1,2 m depuis la Sortie basse :
base de la cuve 65 cm 81 cm
(4 réhausses) (4 réhausses) 1 ,16 m
10 EH
Filtre : Filtre : Sortie haute :
71cm 108 cm -0,31m
(8 réhausses) (3 réhausses)
Fosse :
89 cm Sortie basse :
(4 réhausses) 1,24 m
12 et 14 EH
Fosse : Filtre : Sortie haute :
oul 72 cm 108 cm ) -0,23m
6 @ Jusqu'au fil d'eau BIEREEs Blshansees) 20cm 20cm Gravillons
dentrée duflre Filtre Fosse : 2410 mm
1,2 i i :
basén deelzli:llsjvz 71cm 89 cm Sorte basse
(3 réhausses) (4 réhausses) 1,48 m
17 et 20 EH
Filtre : Sortie haute :
84 cm 0,01m
(3 réhausses)

12
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= SORTEE oy posimion S FLOTAU  ENTR e ACCES (m)
: LONG. | LARG. | HAUT* (m) (mm)
w o e

BASSE e one | 248 | 1es | 0 |5 T | oo 100 b

366242 F"Eﬁ 2;0 s | 25 | 1 _15& ?1'22 12 100 1x1(11é>3_%4) 702 | 850
8

HAUTE aposetm | 248 | s | o | 5| G| oo 100 ood | 400 |

TR g | ae | | e | | K| em || R Um0 | m | e

100

BASSE e e | 247 | e | 0 | 10| G5 | o4 100 1xo0s | 47 | 200

6244 FIe810 | 3 | 225 | 18,2 | A | 9% 112 100 Mooan) | 02 | 50
10

HAUTE oper e | 247 | 185 | 100 |15 G | oos 100 oo | 47 | 208

T e | [ | e | B S| em || RS 0 | | wo

e [ e e [ m ] m e [w] e | e [w]

366246 F”ESE;“ a0 | 225 | 1m0 _15% 01'_%3_ 12 100 100 1x1(11é>é_%4) 909 | 1050
12

e e e [ m [ m e e ] o | s e

e Al | aoa | 225 | ez | W | 5| 035 | 100 Povucmi’ig/f;;&'fnz DAMXOID | 909 | 1050

S o B R I O B e O O R I

oezae Attt | 404 | 225 | 182 | WA | 992 12| 100 100 M eoss” | 90e | 1050
14

HAUTE oosse8m | 34z | 205 | 21 | B | 4R oE || e 10 I 9060 [

ez Flmell | aoe | 225 | 1, | 0 | n | o35 | 100 | WRESERST | OO | 909 | 1050

e e [ [ m ] m e e ] @ | v e

366250 F"téagézo 636 | 225 | 182 _1(-)‘_‘357 ?82 136 100 100 11?8233%2?) 1431 | 1800
47 1% 2040

366231 Atre7-20 | 36 | 525 | s | M5 | 1| on | 100 vagﬁ’zg/f;;ziﬁz 1128%35)56‘% 1431 | 1800

X .

e [ [ [ [ B on || = | v o]

sz WD | g gpn | o || LB G0 136 | 100 100 12%8%5%% 1431 | 1800
20 X k

HAUTE s | 40 | 205 | 26 | G5 | 5 | o | e 160 Ixooeo | 84 | e

we AT 20 | 636 | 225 | 182 | L2 | 5 | -om | 100 F;Vu?ai’iggf?ﬁ?sff 12XX(82£§%-7645)) e || eee

b . 1x @0.40

* Mesure du bas de I'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme,
couvercle non monté.

** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut
du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).

1- Les poids des filtres sont des poids moyens. Le taux d’humidité du milieu
filtrant peut faire varier le poids indiqué.

Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 %, notam-
ment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra a
I'installateur de s’assurer des cotes réelles).

14

AGREMENT 2016-003

8 EH ext44
10 EH ext45
12 EH ext46
14 EH ext47
17 EH ext48
20 EH ext49

FOSSE TOUTES EAUX
4-5 M3 ET 6-8-10 M3

Assainissement autonome écoresponsable - 5 a 20 EH

FILTRE MONOBLOC 8 -10 EH

S e
s =ISN=| v S SIS 1=0E
iﬁ’? A Hedan
~0 o o
FILTRE MONOBLOC12-14 EH
—_ \ —_
[ [0 J u 0 '
AR A i SiE e TR
O (L [H—HH N — - O | ([L[E—H- ==t C
=1 k= ]E = :M i L N i
L L T r— o

FILTRE MONOBLOC 12 -14 EH
j = } i i —]
Tyl B v '
s SISHSIS] =R st SIS HSIS | 2=y
O ([ [H—H- e — C QO (L H—H L m
i I I 1 | ] | |
Sortie Hatar Lo D - Sortio e = i
So RS AR A S 4 @
(A (A
FILTRE MONOBLOC 17 -20EH
E= B === 5 = N—— = ©
N WYty | irwaryi | WYy " Ty
1% —QMEEMEE gwg%%ﬁ%ﬁ_ [@ o ISIE]i=y
: 1N 18 Nl L . L ol
— - ] - -
HEE HEEE | (el
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ACCESSOIRES OPTIONNELS

ACCESSOIRES INTEGRES SORTIE HAUTE

POSTE DE REHAUSSES

REFOULEMENT DISTANCE DE REFOULEMENT

Un poste de refoulement sert & faire transiter
les effluents au moyen de pompes, par
I'intermédiaire d’'une canalisation sous pression
afin de franchir un(des) obstacle(s) particulier(s)
(distance, relief, riviere, etc. ...)

ou pour atteindre un exutoire ou rejet éloigné.

Ecoflo equipé
kit sortie haute

Courbes et caractéristiques de performance Hauteurs et/ou distances
Données constructeur de refoulement
9 30Hz n=2 9000 pm Le tableau ci-dessous devra étre
respecté pour permettre le
8 fonctionnement optimal de la pompe
7 Hauteur max (m) Longueur max (m)
Ny
-° N 0.5 42
.
g 1 36
T 4 ~
£ N
% N 1.5 30
3
2 26
z N\
2.5 20
:
: . FOSSE FILTRE
g SRR R R R R R 397055 | 330036 330038 330039 397630 330033 397055
DébitQ »
S ¢ o U e
(A (& ® ) Y (€ () o
D400 H150 | D150 H150 1200 x 800 850 x 650
ALARME DE NIVEAU rotomou- | rotomou- | D600 H150 D600 H300 H150 H150 D400 H150
lee lee rotomoulée | rotomoulée | rotomoulée | rotomoulee rotomoulée
Lalarme de niveau, & I'aide d'un boitier placeé dans la maison) permet a I'utilisateur d’étre prévenu (signal so- 5EH \d v
. . 5 . 2 max 2 max
nore et visuel ) en cas de montée en charge de l'installation. rehouses +réhausse
6 EH incluse incluse
8 EH v v
v 3 max 3 max
4 max v v
DANS LA MAISON 10 EH 3 rmox 3 max
12 EH v v v v v
ALARME DE » o 4 max 4 max 2 mox 3 max 3 mox
Le boitier doit étre
NIVEAU LS IoenarE < N v < <
T | imperativement 14 EH
Sonore et visuslle ‘0299531329 inStO”é d rObriS 4 max 4 max 2 max 3 max 3 max
v v v v v v
(T EoltiegIRx0 17EH 4 max 4 max 2 max 3 max 3 max 3 max
v v v v v v
20 EH 4 max 4 max 2 max 3 max 3 max 3 max

16 17
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ACCESSOIRES OPTIONNELS

SANGLE D’ANCRAGE

(uniteé) D2200 (jaune) 33 00 28

En fonction de la hauteur de la nappe, il peut étre
nécessaire d'ancrer les ouvrages. Dans ce cas il
sera nécessaire de prévoir un lit béton en fond

de fouille. Lorsque cela est possible Premier Tech
propose une alternative & la dalle béton avec un
kit d’ancrage sans béton.

MODELE 586 EH 820 EH
Monobloc
Hauteur maximale de nappe
avec ancrage (& partir du fond 1,0m 1,2m
de la cuve)

En toutes conditions le niveau des plus hautes eaux connues (nappe haute) se
situe sous le fil d’eau le plus bas de la filiere

Scannez-moi !

Accédez aux plans
des dalles
d’ancrage

Sangle d’ancrage (unité) D2200 (jaune) 33 00 28

Nbr de sangles
sur fosse

Nbr de sangles
sur filtre

Nbr total de
sangles

5 EH PACK

2

5 EH LIGNE

6 EH PACK

6 EH LIGNE

8 EH

10 EH

12 EH

14 EH

17 EH

20 EH

AN NI NN NN

AN NN N| NN

| 0|l O M| M| M| M| N D

KIT ANCRAGE SANS BETON

PACK et LIGNE - 5 et 6 EH

Scannez-moi !

Accédez aux fiches
techniques d’ancrage
sans béton

Kit sans ancrage béton compose de
géotextiles @ et de sangles (x2) @ SEHPACK | 379353
Nécessite un treillis soudé @et des ronds 5 EH LIGNE | 379355
a bétons @ (non fournis)
6 EH PACK | 379354
6 EH LIGNE | 379355

18
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Assainissement autonome écoresponsable - 5 a 20 EH

PERIPHERIQUES REWATEC

GAMMES COMPLETE DE PERIPHERIQUES POUR L’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

2M

[ ]

BAG FOSSE

—
—

BAC A GRAISSE

- Piege les graisses alimentaires —
- Prolonge la durée de vie des massifs filtrants
- Réduit les frequences de vidange de la fosse

CAPACITE REF
200 L 330013
500 L 330 014

Implantation @ moins de 2m de ’habitation
et en amont de la fosse toutes eaux

Pour les logements d’habitation, volume min. de :
200L dans le cas des eaux de cuisines seules

Réhausse oblongue H15 330 041 500L dans le cas des eaux menageres
- T
Poste de relevage HYDROFLO %
| :
- Adaptabilité :
- Fiablilite " i
- Facile a poser

FILTRE SEUL POUR REHABILITATION

a condition que la fosse toutes eaux en place soit équipée d’'un preéfiltre et marquée CE. Linstallation
d'un tel dispositif nécessite impérativement un accord préalable du SPANC avant tout engagement

: Produit sans agrément, pouvant étre installé de maniere dérogatoire dans certaines circonstances
de travaux (ou de consultation de bureau d’études).

Solution de réhabilitation permettant de conserver la
fosse toutes eaux existante

FOSSE NON-INCLUSE

Apres la fosse toutes eaux qui assure la décantation primaire
(obligatoirement marquée CE), nous fournissons un filtre en Associée au filtre Ecoflo elle doit étre
polyéthylene pour la filtration finale des effluents. Lensemble marquée CE et conforme & I'annexe ZA de
se comporte comme une filiere complete avec filtre compact| |la norme NF EN 12566-1 ou 12566-4 et d’'une

Fosse toutes eaux Ecoflo non fournie.

Ecoflo. capacité de 3m* minimum.

CAPACITE TYPE al=
Sortie B 320 834
SEH szrt‘iz stjz 329 835
Sortie B 329 836
6 EH szrti stjz 329 837
Sortie B 363 788
0EH T
Sortie B 363 789
14 EH Soto e | 7oz
Sortie B 363 790
20 EH Sotorts | 7oz
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LES GARANTIES

- Responsabilité décennale :
La solidité des ouvrages, leur impropriéte
a la destination et la solidité des éléments
déquipements indissociables

10

ans

Garantie

- Lintegrité et le fonctionnement de tous les
eéquipements de procédé (préfiltre, auget,
plaques de distribution et média filtrant),
hors equipements électriques (dans le cas de

NOUS SOMMES LE SEUL FABRICANT
A RENDRE PUBLIQUES
rerrormances | NOS PERFORMANCES EPURATOIRES

GARANTIE

lemploi d'une pompe de relevage par exemple)

ET A LES GARANTIR** DANS LE TEMPS

* Cette garantie légale est valable si le nent, toutes les étapes lation du dispositif, son utilisation, son exploitation et son entretien ont bien été exécutés en conformité avec la réglementation applicable,
le Gui 1 le I'Usager, la Notice de Po: ilisateur, spéci ala )

1
. e [=]}: u.‘|IEI
Enregistrez votre filiere et béneficiez 'I" 1
de la visite de bon fonctionnement =l
VISITE DE BON pour lassurance d'un produit durable r '.f - .{ﬁ'

Limites max de
la réglementation

FONCTIONNEMENT au meilleur co0t dexploitation. [ ‘ﬁ.:

E.-ﬁ'jqi'-i i

DBOs maxi
0000000000000 000000000000000O0C0OCOCO 35 mg/“tre

MES maxi
0000000000000 000000000000000O0C0OCOCO 30 mg/“tre

Certains de la qualité de traitement
du filtre compact Ecoflo, nous en
garantissons les résultats : si le filtre
Ecoflo est correctement entretenu,
conformément & nos prescriptions
et aux périodes demandées,

nous garantissons un niveau

de rejet inférieur aux exigences
réglementaires

DBOs et MES

Biofiltre ECOFLO PE2*

* Données agrément CSTB

** LA GARANTIE COMMERCIALE COMPLEMENTAIRE EST VALABLE Sl :

- La Visite fabricant est validée par Premier Tech et le contrat d’entretien souscrit auprés de Premier Tech (entretien réalisé par Premier Tech ou un de ses partenaires)

- Au besoin, remise a neuf du milieu filtrant entre 12 et 15 ans et/ou des équipements (de procédé ou électriques)

- Le dimensionnement, toutes les étapes de I'installation du dispositif et son utilisation ont bien été exécutés en conformité avec la réglementation applicable, le guide d’installation et le
livret du propriétaire, spécifique a la filiere installée
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Lequipe Solutions Clients
de Premier Tech Eau et Environnement
vous accompagne au quotidien
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réseau de proximite.

Techniciens
sur le territoire

LE PROJET

Mise en relation
partenaire

Renouvellement
du filtre

LES SERVICES

Entretien

Assistance Support et
SAV ’ Pieces détachées

L'USAGE

Faites appel a I'expertise de Premier Tech Eau
et Environnement, en bénéficiant de notre

Aide & la pose

Visite de bon
fonctionnement

NOILVTIVLSNI/

Assainissement autonome écoresponsable - 5 a 20 EH

Un systeme dassainissement merite un entretien pour conserver ses
excellentes performances tout au long de sa vie.

FREQUENCE D’ENTRETIEN DES FILIERES
ECOFLO

Filieres PE2 5, 6 EH Filieres Monoblocs 17 et 20 EH

Filieres Monoblocs 8,10,12 et 14 EH

TOUS LES 2 ANS

TOUS LES ANS

Les avantages de I'entretien
par Premier Tech

Pour la tranquillité d’esprit des usagers
Premier Tech, propose un programme
d'entretien

Confier I'entretien de son systeme
d'assainissement & un professionnel
est le meilleur moyen pour qu’il

reste performant le plus longtemps
possible, gréice & un entretien regulier
et réalise conformément & toutes les
contraintes liées aux risques sanitaires

PROLONGE LA DUREE
DE VIE LINSTALLATION

TRANQUILLITE D’ESPRIT

MIEUX PROTEGER LENVIRONNEMENT
ET LA SANTE

ACTIVATION GARANTIE CO'MPLEMENTAIRE*
SUR LES PERFORMANCES EPURATOIRES DU PRODUIT

** LA GARANTIE COMMERCIALE COMPLEMENTAIRE EST VALABLE Sl :

- La Visite fabricant est validée par Premier Tech et le contrat d’entretien souscrit aupres de Premier Tech (entretien réalisé par Premier Tech ou un de ses partenaires)

- Au besoin, remise a neuf du milieu filtrant entre 12 et 15 ans et/ou des équipements (de procédé ou électriques)

- Le dimensionnement, toutes les étapes de I'installation du dispositif et son utilisation ont bien été exécutés en conformité avec la réglementation applicable, le guide d’installation et le
livret du propriétaire, spécifique a la filiere installée

Scannez-moi !

BESOIN D’INFORMATIONS ?

Pour mieux accompagner nos clients, toutes nos
filieres sont livrées avec la documentation
nécessaire au bon fonctionnement de nos

produits et a leur entretien.
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cC
FaT

DTA

DOCUMENT

TECHNIQUE
DAPPLICATION

ALLER VOLONTAIREMENT
LOIN QUE LAGREMENT

Assainissement autonome écoresponsable - 5 a 20 EH

Lavis technique est délivré pour la CCFAT pour une durée de 3 ans et est réévalué
annuellement par un groupe d’experts indépendants (GS17.1) Il induit :

- Des régles de conception + drastiques notamment une deformation de cuve limitéa
75 %
(20% pour agrément)

- Une évaluation des modalités de mise en ceuvre, d'entretien et de maintenance

- Une durabilité déemontrée (25 ans pieces mobiles, 50 ans cuve)

+ Un suivi in situ annuel réalisé par un organisme indépendant, sous le contréle du CSTB
avec la publication des résultats

MINISTERIEL

QUALITE POUR
LE BATIHENT

DE QUALITE + DE DURABILITE
DE SECURITE + DE FIABILITE

La filiere ECOFLO PE a obtenu la certification QB — Qualité pour le batiment

Cette certification permet la validation de la fabrication etimpose :
Des audits annhuels en usine par un organisme independant
Des tests guotidiens en usine

DE CONTROLES

Qualite

AQC

Construction

La filiere ECOFLO PE figure sur la liste verte de la Commission Prévention Produits
(C2P) de 'Agence Qualité Construction (AQC). Elle est ainsi classée technique cou-
rante du batiment, minimisant les risques assuranciels
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POUR ETRE PERFORMANT,
ON NE LAISSE PAS
DE PLACE AU HASARD

s fondamentaux

filtre compact d’'assainissement

Traiter les eaux usées et s'assurer de le faire bien tout  Nous nous appuyons sur 30 années d’expérience
au long de la vie de ses produits, voild 'engagement  qui ont permis de définir les 5 fondamentaux d’un
que fait Premier Tech, expert mondial du traitement,  produit d’assainissement vous garantissant, dans
concepteur et fabricant de solutions locales le temps, une excellente qualité de traitement.
durables pour la gestion de I'eau a la parcelle.

En savoir + ‘ ‘ ‘ O %

51375 [a] ® Répartir @ Equilibrer @®Evacuer @Interdire @ Résister

] I IT) les eaux les pressions les eaux en milieu les courts-circuits & la compaction
*‘{ ¥ et efficacement gazeuses non saturé des effluents du filtre
.

ST




Solutions locales durables @ ‘ @

Le développement durable E ]
au coeur de l'activite r
de Premier Tech [=]

En savoir plus sur nos filtres
performants et naturels

Traiter les eaux usees sans electricite, cest possible |

Chaque jour, les microstations consomment jusqu'a I'equivalent
d’'une ampoule fluorescente allumée pendant 3 jours et 1/2.

Les biofiltres Ecoflo sont sans consommation d’énergie

ECOFLO A o AT

p PREMIER

TECH

H Les renseignements contenus dans ce document étaient a jour et conformes a l'information disponible au moment de sa publication.

PT Eau et Environnement enecineme ) ) s ; .
Premier Tech Ltée ne garantit ni ne fait quelque représentation quant a I'exactitude de ces renseignements. Poursuivant une politique
T.+33 (0)2 99 58 45 55 d’amélioration continue, Premier Tech Ltée et ses compagnies affiliées se réservent le droit de changer et/ou d’interrompre la fabrication de tout
ptqf@premiertech,com produit et/ou de modifier les données techniques et les prix, pour quelque motif que ce soit et a leur seule discrétion, sans autre avis et sans

. responsabilité envers quiconque a cet égard. ECOFLO®, EPARCO®, CALONA® REWATEC®, PREMIER TECH® sont des marques de commerce de
PT-EauEnvironnement.fr Premier Tech Ltée ou de ses compagnies affiliées.
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