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SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco Cliquez pour accéder directement a la
fiche technique

ECOFLO E=D@@@®

PACK

Ecoflo sortie haute 5 EH p6
Ecoflo sortie basse 5 EH p8
Ecoflo sortie haute 6 EH p 10
Ecoflo sortie basse 6 EH p12

LIGNE

Ecoflo sortie haute 5 EH p 14

Ecoflo sortie basse 5 EH p16

Ecoflo sortie haute 6 EH p18

Ecoflo sortie basse 6 EH p 20

Ecoflo sortie haute 8 EH p 22

Ecoflo sortie basse 8 EH p 24

Ecoflo sortie haute 10 EH p 26

Ecoflo sortie basse 10 EH p 28

Ecoflo sortie haute 12 EH p 30

Ecoflo sortie basse 12 EH p 32

Ecoflo sortie haute 14 EH p 34

S Ecoflo sortie basse 14 EH p 36

= Ecoflo sortie haute 17 EH P38
Ecoflo sortie basse 17 EH p 40

Z Ecoflo sortie haute 20 EH p 42
Ecoflo sortie basse 20 EH p 44

Poste de refoulement intégré P 46

1 2 CREMIER (O]

TECH



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

En savoir +

Cliquez pour accéder directement a la
Documentation

RRRRRRR
TECH

ECOFLO
EPARCO

He H32 enpid §39 oftoo3 ssilid

DWG / PDF

Guide Pro
Ecoflo

Aller sur I'espace Pro
Premier Tech

Notice
Pack Lighe &
Monobloc
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https://www.premiertechaqua.com/sites/ptwe/files/prospace/PTWE_solutions-ANC-Bas-Carbone-RE2020_03-22_web.pdf
https://www.premiertechaqua.com/fr-fr/espace-pro?country=France&type=Plan%20d%27implantation%20-%20PDF,Plan%20d%27implantation%20-%20DWG&product=Ecoflo%20%E2%89%A4%2020EH%20fragments%20de%20coco
https://www.premiertechaqua.com/sites/ptwe/files/prospace/Ecoflo_docpro_0222_web_3.pdf
https://www.premiertechaqua.com/sites/ptwe/files/prospace/Ecoflo_PE2_pack_pose_0422_web.pdf
https://www.premiertechaqua.com/sites/ptwe/files/prospace/Ecoflo_PE2_ligne_monobloc_pose_1021_web.pdf
https://www.premiertechaqua.com/fr-fr/espace-pro/bienvenue
https://www.premiertechaqua.com/fr-fr/espace-pro/bienvenue

SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

FEF:BZ 9770 w

EC O F L O J—
2016-003 ext11-mod02

Filiere compacte & fragments de coco

PRINCIPE LES + PRODUITS

Filiere de traitement des eaux usées
domestiques de type filtre compact
végetal & fragments de coco

~ Filtre végétal

~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser
GARANTIES

GARANTIE
GARANTIE

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

Jeu derehausses:
@ 400 mm (x2)
1200 x 800 mm (x1)

Fosse3m?®
avec préfiltre
PF17 et CPS
integres

Filtre 5 EH
& fragment de coco

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Poste de
refoulement
intégré
avec connecteur
électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

&

Clapet anti retour

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum
° Rehausse fosse X2 397055 D400 H150 2mox
rotomoulée (+ rehausse intégrée)
O Rehausse filtre 1 3976 30 1200 x 800 H150 2mox
rotomoulée (+ rehausse intégrée)
O
?%Sangle ancrage 330028 Sangle d’ancrage 2 unités
. Kit ancrage sans
Ancrage sans béton 379353 béton (5 EH Pack) Tmax
e
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ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

FEF 1329770

AGREMENT
2016-003 ext11-mod02

2
100

Dimensions (m)

Longueur | Largeur | Hauteur*

2,90 2,42 1,44

Fil d’eau (m) **

@ Entrée | @ Sortie Acces
Entrée Sortie P.e rt,e G (mm) (mm) (mm)
fil d’eau
PVC Fosse:
112 1,06 pression | 2x@ 400
032 | -038 | 906 100 D32ou | Filtre:
3/4” 11200 x 800

Surface
au sol

(m?)

Poids
(kg)

7,02 597

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’'eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE

AUTRES DOCUMENTATIONS

ECoFLO

Plans

Fiche technique Accédez a I'Espace Pro Notice Accédez & I'Espace Pro
sortie haute PT-EauEnvironnement.fr de pose d’implantation PT-EauEnvironnement.fr
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SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

ECOFLO fwumm

AGREMENT
s . 2016-003 ext11-mod02
Filiere compacte a fragments de coco

SORTIE
BASSE

~ Livré prét a poser
GARANTIES

GARANTIE

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

PRINCIPE LES + PRODUITS

Filiere de traitement des eaux usées ~ Filtre végétal

domestiques de type filtre compact

végetal & fragments de coco ~ Fonctionne sans énergie
~ Compact

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

GARANTIE - Poste de prélévement intégré

COMPOSITION

Jeu derehausses:
@ 400 mm (x2)
1200 x 800 mm (x1)

Fosse3m?®
avec préfiltre
PF17 et CPS
integres

Filtre 5 EH
& fragment de coco

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés

(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Poste de
prélévement
intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum
D400 H150 2 max
° Rehausse fosse X2 397055 rotomoulée (+ rehausse intégrée)
O 1 3976 30 1200 x 800 H150 2max
Rehausse filtre rotomoulée (+ rehausse intégrée)
O
z% 330028 Sangle d'ancrage 2 unités
Sangle ancrage
. Kit ancrage sans
Ancrage sans béton 379353 béton (5 EH Pack) 1Tmax
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SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

REF:32 9769

ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

AGREMENT

SORTIE
BASSE
2016-003 ext11-mod02

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
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Fil d’eau (m) **

@ Entrée | @ Sortie Accés S:;f:c::le Poids
Pertede | (mm) (mm) (mm) 2 ()]
fil d’eau (m%)
Fosse:
112 0,10 2x® 400
2,90 2,42 1,44 0,32 134 1,02 100 100 Filtre : 7,02 589
1200 x 800

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.

** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr

T e et e g

Nos services

ECOFLO
S

DWG, documentations pro. documentations
techniques en acceés libre

Notice
de pose

Plans
d’implantation

AUTRES DOCUMENTATIONS

Accédez a 'Espace Pro
PT-EauEnvironnement.fr
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SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO o

AGREMENT
s . 2016-003 ext12-mod02
Filiere compacte a fragments de coco

PRINCIPE LES + PRODUITS

Filiere de traitement des eaux usées ~ Filtre végétal

domestiques de type filtre compact

végetal & fragments de coco ~ Fonctionne sans énergie
~ Compact

~ Livré prét a poser
GARANTIES
-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

GARANTIE
GARANTIE - Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

COMPOSITION

Jeu derehausses:
@ 400 mm (x2)
1200 x 800 mm (xT)

Poste de
refoulement
intégré
avec connecteur
électrique étanche

Fosse 3,6 m®
avec preéfiltre
PF17 et CPS

intégres
Alarme de niveau
sonore et visuelle
Filtre 6 EH

a fragment de coco

&

Clapet anti retour

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum
° Rehausse fosse X2 397055 rg‘t‘gr?]g]fé% (+ rehouzssr,zci;m(tégrée)
O Rehausse filtre X1 397630 12?(?%:1%%2(1-:‘50 (+ rehouzssrzcilrﬁtégrée)
zé Sangle ancrage 330028 Sangle d'ancrage 2 unités
Ancrage sans béton 379354 bﬁtg:?g%%esgx) 1 max

1 2 CREMIER | (O]
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SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

ECOFLO

(;EF:329778

\

AGREMENT

Filiere compacte & fragments de coco

2016-003 ext12-mod02j

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
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Dimensions (m) Fil d’eau

Longueur | Largeur | Hauteur*

(m) *%

Perte de
fil d’eau

@ Entrée
(mm)

@ Sortie
(mm)

PVC Fosse :
pression | 2x@ 400

D32 ou Filtre :
3/4” 1200 x 800

Surface
au sol

(m*)

Acceés
(mm)

Poids
()]

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.

** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).

Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra a l'installateur de s‘assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE

EcoFLo @@.@

oo

IE

Fiche technique
sortie haute

Accédez a I'Espace Pro
PT-EauEnvironnement.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS

Accédez & I'Espace Pro
PT-EauEnvironnement.fr

p PREMIER

TECH

Notice Plans
de pose d’implantation
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SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

FEF 1329777 w
AGREMENT
2016-003 ext12-mod02

SORTIE
BASSE

ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

PRINCIPE LES + PRODUITS

Filiere de traitement des eaux usées
domestiques de type filtre compact
végetal & fragments de coco

~ Filtre végétal

~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser
GARANTIES

GARANTIE

GARANTIE - Poste de prélévement intégré

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

COMPOSITION

Jeu derehausses:
@ 400 mm (x2)
1200 x 800 mm (x1)

Fosse 3,6 m®
avec preéfiltre
PF17 et CPS
intégres

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Poste de
prélévement
intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum
° Rehausse fosse X2 397055 D400 H15,0 2 max -
rotomoulée (+ rehausse intégrée)
O Rehausse filtre X1 397630 1200 x 800 H150 2mox -
rotomoulée (+ rehausse intégrée)
[ o‘”;u
z%Sangle ancrage 330028 Sangle d’ancrage 2 unités
. Kit ancrage sans
Ancrage sans béton 379354 béton (6 EH Pack) 1Tmax

p PREMIER
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SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

FCOFLO f=om
AGREMENT BASSE
2016-003 ext11-mod02
Filiere compacte & fragments de coco
CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
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Dimensions (m Fil d’eau (m) **
(m) m @ Entrée | @ Sortie Accés S:Lf:;e Poids
7 . Perte de (mm) (mm) (m m) (kg)
Longueur | Largeur | Hauteur* Entrée Sortie fil d'eau (m?)
Fosse:

112 0,10 2x @400
3,45 2,42 1,44 0,32 134 1,02 100 100 Filtre - 8,35 670

1200 x 800

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’'eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr AUTRES DOCUMENTATIONS

- [T Mt s W Semee Gemante e

Nos services

wodn - ol FE

Visite fabricont Soutientechnique  Nos services Pléces détachées

=D o, D i
DWG, documentations pro. documentations Notice Plans Accedez a I'Espace Pro
techniques en accés libre de pose d’implantation PT-EauEnvironnement.fr

TECH



SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

FI’EF:32 9768

ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

AGREMENT
2016-003

000~

J

ext11-mod02

PRINCIPE

Filiere de traitement des eaux usées
domestiques de type filtre compact
végetal & fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE
GARANTIE

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

LES + PRODUITS

~ Filtre végétal

~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Q
Fosse3m’
avec prefiltre D
PF17 et CPS
intégres
Filtre 5 EH

a fragment de coco

Jeu derehausses:
@ 400 mm (x2)
1200 x 800 mm (x1)

Poste de
refoulement
intégré
avec connecteur
électrique étanche

O

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés

Clapet anti retour

(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

° Rehausse fosse X2 3970 55 D400 H150 zmax
rotomoulee (+ rehausse intégrée)

O Rehausse filtre X1 3976 30 1200 x 800 H150 2mox -
rotomoulée (+ rehausse intégrée)

O

W%Sangle ancrage 330028 Sangle d’ancrage 4 unités

. Kit ancrage sans
Ancrage sans béton 379355 béton (5 EH ligne) 1 max
1 2 CREMIER (O]



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO wa»

AGREMENT

2016-003 ext11-mod02

Filiere compacte & fragments de coco

FOSSE TOUTES EAUX 3 m®

Dimensions (m Fil d’eau (m) **

(m) (m) @ Entrée | @ Sortie | Acceés ST EEE
Perte de (m m) (m m) (m m) 2
fild’eau ()

au sol Poids
()]

Largeur | Hauteur* | Entrée Sortie

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.

** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).

Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra a l'installateur de s‘assurer des cotes réelles).
Une distance de 20cm entre la fosse et le filtre est recommandée.

FILTRE 5 EH SORTIE HAUTE

Dimensions (m Fil d’eau (m) **
(m (m @ Entrée | @ Sortie Accés e Poids
au sol k

Longueur | Largeur | Hauteur* (mm) (Gal) (mm) (m?) ()]

PVC
1,06 1,06 pression

2,90 1,20 1,40 034 034 0 100 D32 ou 1200 x 800 3,48 421

3/4”

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’'eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE AUTRES DOCUMENTATIONS
EcoFLo @@.@
e ECOFLO

oo
*

Fiche technique Accédez a I'Espace Pro Notice Accédez & I'Espace Pro
sortie haute PT-EauEnvironnement.fr de pose d’implantation PT-EauEnvironnement.fr
GED,

(P SRS IRETRTERE. e Q)

TECH



ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

FI’EF:32 97 67 w

SORTIE

GREMENT

=

2016-003 ext11-mod02j

BASSE

PRINCIPE

Filiere de traitement des eaux usées
domestiques de type filtre compact
végetal & fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE

ANS

CUVE

GARANTIE

PERFORMANCE
FILTRE

COMPOSITION

LES + PRODUITS

~ Filtre végétal

~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

- Poste de prélévement intégré

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Jeu derehausses:
@ 400 mm (x2)
1200 x 800 mm (x1)

Fosse3m®
avec prefiltre
PF17 et CPS
intégres
Poste de
prélévement
intégré
Filtre 5 EH
a fragment de coco
Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)
ACCESSOIRES OPTIONNELS
Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum
° Rehausse fosse X2 3970 55 D400 H150 zmax =
rotomoulée (+ rehausse intégrée)
O Rehausse filtre X1 3976 30 1200 x 800 H150 2mox -
rotomoulée (+ rehausse intégrée)
oo
W%Scmgle ancrage 330028 Sangle d'ancrage 4 unités
. Kit ancrage sans
Ancrage sans béton 379355 béton (5 EH ligne) 1Tmax

p PREMIER

TECH

FABRIQUE
EN FRANCE



ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

FI’EF:32 97 67

AGREMENT

w SORTIE
BASSE
2016-003 ext11-mod02

FOSSE TOUTES EAUX 3 m®

D

Dimensions (m)

Longueur | Largeur | Hauteur*

2,90 1,22 1,44

112
-0,32

Fil d’'eau (m) **

@ Entrée | @ Sortie

Perte de
fil d’eau
1,08
-0.36 0,04

(mm) (mm)

100 100

2x @400

Surface
au sol

(m?)

Acceés
(mm)

Poids
((C))

3,54 138

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra & linstallateur de s'assurer des cotes réelles).

Une distance de 20cm entre la fosse et le filtre est recommandée.

FILTRE 5 EH SORTIE BASSE

[ |
100
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Dimensions (m)

Longueur | Largeur | Hauteur*

Entrée

Fil d’eau (m) **

@ Entrée | @ Sortie

Perte de

2Ryt fil d’eau

(mm)

(mm)

1200 x 800

Surface
au sol

(m%)

Accés
(mm)

Poids
()]

*Mesure du bas de I'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr

Nos services

o ) il

Visite fabricont Soutien technique.

DWG, documentations pro. documentations
techniques en acceés libre

e et e g

ECOFLO

Notice
de pose

AUTRES DOCUMENTATIONS

Plans
d’implantation

[P
Accédez a 'Espace Pro
PT-EauEnvironnement.fr

p PREMIER

TECH

FABRIQUE
EN FRANCE
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SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

ECOFLO (=

AGREMENT
s . 2016-003 ext12-mod02
Filiere compacte a fragments de coco

PRINCIPE LES + PRODUITS

Filiere de traitement des eaux usées ~ Filtre végétal

domestiques de type filtre compact

végetal & fragments de coco ~ Fonctionne sans énergie
~ Compact

~ Livré prét a poser
GARANTIES

GARANTIE

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

GARANTIE - Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Jeu de rehausses :
@ 400 mm (x2)
1200 x 800 mm (x1)

Fosse 3,6 m®
avec prefiltre
PF17 et CPS intégrés

Filtre 6 EH
a fragment de coco

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Poste de
refoulement
intégré
avec connecteur
électrique étanche

O

Alarme de niveau
sonore et visuelle

Clapet anti retour

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum
° Rehausse fosse X2 397055 D400 H150 Zmax =
rotomoulée (+ rehausse intégrée)
O Rehausse filtre X1 3976 30 1200 x 800 H150 2max -
rotomoulée (+ rehausse intégrée)
( -‘”;u
W%Sqngle ancrage 330028 Sangle d’ancrage 4 unités
. Kit ancrage sans
Ancrage sans béton 379356 béton (6 EH ligne) 1Tmax

p PREMIER

TECH

FABRIQUE
EN FRANCE



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO (=

AGREMENT
s . 2016-003 ext12-mod02
Filiere compacte a fragments de coco

FOSSE TOUTES EAUX 3,6 m®

= . > G,45)

Dimensions (m Fil d’eau (m) **
(m) () @ Entrée | @ Sortie | Acceés S:Lfsa;:le Poids
. Perte de (mm) (mm) (mm) (k@)
Longueur | Largeur | Hauteur fil d'eau (mz)
112 1,08
3,45 1,22 1,44 032 -0.36 0,04 100 100 2x @ 400 4,24 161

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).

Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).
Une distance de 20cm entre la fosse et le filtre est recommandée.

FILTRE 6 EH SORTIE HAUTE
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Dimensions (m) Fil d’eau (m) ** . .
@ Entrée | @ Sortie Accés

Longueur | Largeur | Hauteur* Entrée Sortie ;T::’Z:: (mm) (mm) (mm)

PVC
pression
D32 ou
3/4”

1200 x 800

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE AUTRES DOCUMENTATIONS

EcoFLo @@.@

oo
*

Fiche technique Accédez a I'Espace Pro
sortie haute PT-EauEnvironnement.fr

Plans Accédez & I'Espace Pro
d’implantation PT-EauEnvironnement.fr

TECH ; : ) e ecn I T s esetle es prod EN FRANCE

pPREMIER oo o cmamariing e e s | FABR.uue(@



ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

FI’EF:32 9775

AGREMENT
2016-003 ext12-modO

w SORTIE
BASSE
2

PRINCIPE

Filiere de traitement des eaux usées
domestiques de type filtre compact
végetal & fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE

ANS

CUVE

GARANTIE

PERFORMANCE
FILTRE

COMPOSITION

Fosse 3,6 m®
avec prefiltre
PF17 et CPS intégrées

LES + PRODUITS

~ Filtre végétal

~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

- Poste de prélévement intégré

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés

Filtre6 EH

a fragment de coco

Jeu derehausses:
@ 400 mm (x2)
1200 x 800 mm (x1)

(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Poste de
prélévement
intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS

p PREMIER

TECH

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum
° Rehausse fosse X2 397055 D400 H15,O 2 max
rotomoulée (+ rehausse intégrée)
O Rehausse filtre X1 3976 30 1200 x 800 H150 2mox -
rotomoulée (+ rehausse intégrée)
O
W%Sangle ancrage 330028 Sangle d’ancrage 4 unités
. Kit ancrage sans
Ancrage sans béton 379356 béton (6 EH ligne) Tmax

FABRIQUE
EN FRANCE



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO (= D

SORTIE
BASSE

AGREMENT
s . 2016-003 ext12-mod02
Filiere compacte a fragments de coco

FOSSE TOUTES EAUX 3,6 m®

"

Dimensions (m Fil d’eau (m) **
m (™ @ Entrée | @ Sortie | Acceés S::f;;:le
" . Perte de (m m) (m m) (m m)
Longueur | Largeur | Hauteur* Entrée Sortie fil d'eau (m?
112 1,06
3,45 1,22 1,44 0,32 -0.36 0,04 100 100 2x@ 400 4,24 161

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).

Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra a l'installateur de s'assurer des cotes réelles).
Une distance de 20cm entre la fosse et le filtre est recommandée.

FILTRE 6 EH SORTIE BASSE
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Dimensions (m Fil d’eau (m) **
m ™ @ Entrée | @ Sortie SIEE Poids

au sol
Largeur | Hauteur* | Entrée Sortie Fertede (mm) (mm) (m?) ()]

fil d’eau

1200 x 800

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr AUTRES DOCUMENTATIONS

- [T Mt s W Semee Gemante e

Nos services

=
s (7L A R A

Visite fabricont Soutientechnique  Nos services Pléces détachées

e : P e
DWG, documentations pro. documentations Notice Plans Accédez a I'Espace Pro
techniques en accés libre de pose d’implantation PT-EauEnvironnement.fr

pPREMIER présnterde fogon génére s  Garortissons i e elaue repré S Texactituce g6 ces renseignaments Nous¢ FABRluué@

TECH ; ’ ach it ; honger les ~' prod EN FRANCE



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO wuas

AGREMENT
. . 2016-003 ext44
Filiere compacte a fragments de coco

PRINCIPE LES + PRODUITS

Filiere de traitement des eaux usées ~ Filtre végétal
domestiques de type filtre compact

végetal & fragments de coco ~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser
GARANTIES
-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)
GARANTIE
GARANTIE - Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Poste de
refoulement
intégré
avec connecteur
électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

&

Clapet anti retour

Fosse 4 m’
super renforcée
avec préfiltre PF17
et connecteur de
prefiltre sécurise
(CPS) intégre

e
R

) )
\\

o

=

Filtre 8-10 EH

a fragments de coco

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’lhomme Référence Désignation Nbr maximum

° Rehausse fosse X1 397055 D400 H15,O 4 max
rotomoulée

° Rehausse filtre X1 397055 D400 H15,0 3 max
rotomoulée

O Rehausse filtre X1 3976 30 1200 x 800 H150 3 max

rotomoulée

\ '4..,3

z% Sangle ancrage 330028 Sangle d’ancrage | 4 unités par filiere

1 2 CREMIER (O]

TECH



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO  [was

AGREMENT
2016-003 ext44
Filiere compacte & fragments de coco

FOSSE TOUTES EAUX 4 m3
Super renforcée

7
00

@ Entrée | @ Sortie | Acces Surfdce Poids

Perte d au sol
ﬁ?d,:q: (mm) (mm) (mm) (m?) ((°))

1x@ 55
1x @ 400

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & I'installateur de s‘assurer des cotes réelles).

FILTRE 8-10 EH SORTIE HAUTE
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Dimensions (m Fil d’eau (m) **
) m) Perted @ Entrée | @ Sortie Accés S:;f:‘::le Poids
* & i GAIDEE mm mm mm k
Longueur | Largeur | Hauteur Entrée Sortie fil d’equ (( )} (( ) (( )} (mz) ()]
PVC
1,21 1,56 pression | 1200 x 800
312 2,25 1,82 _0.61 026 -0,35 100 D32 ou @ 400 7,02 850

3/4”

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra a l'installateur de s‘assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE AUTRES DOCUMENTATIONS

Eono 60000

L]

= (=
L -
Fiche technique Accédez a I'Espace Pro Accédez & I'Espace Pro
sortie haute PT-EauEnvironnement.fr d’implantation PT-EauEnvironnement.fr
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SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

FI’EF:36 6242 w

ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

AGREMENT
2016-003 ext44

SORTIE
BASSE

PRINCIPE

Filiere de traitement des eaux usées
domestiques de type filtre compact
végetal & fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE
GARANTIE

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

LES + PRODUITS

~ Filtre végétal

~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

- Poste de prélévement intégré

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Fosse 4 m’
super renforcée

avec prefiltre PF17 et
connecteur de préfiltre
securisé (CPS) integre

Filtre 8-10 EH

a fragments de coco

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés

(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Poste de
prélévement
intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum
° Rehausse fosse X1 397055 D400 H15,O 4 max
rotomoulée
° Rehausse filtre X1 397055 D400 H15,O 3 max
rotomoulée
& Rehausse filtre X1 3976 30 1200800 H150 3 max
rotomoulée
\ I‘Av, >
z% Sangle ancrage 330028 Sangle d’ancrage | 4 unités par filiere

p PREMIER

TECH

FABRIQUE
EN FRANCE



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

FECOFLO (esae
@EMENT j BASSE
. . 2016-003 ext44
Filiere compacte a fragments de coco
FOSSE TOUTES EAUX 4 m?

Super renforcée

"

Dimensions (m) Fil d’eau (m) **
@ Entrée | @ Sortie | Acceés S::f;;:le Poids
Longueur | Largeur | Hauteur* Fertede (mm) (mm) (mm) (mz) (ko)

fil d’eau

1x @ 55
1x @ 400

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s‘assurer des cotes réelles).

FILTRE 8-10 EH SORTIE BASSE

[7)] /J§\| > X |/,a\
@ 7 p

Yz 2

Dimensions (m) Fil d’eau (m) **
@ Entrée | @ Sortie Acces s::f:;e Poids
Longueur | Largeur | Hauteur* Entrée Sortie ';Ie| r;,::j (mm) (mm) (mm) (mz) (kg)

1200 x 800
@ 400

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr AUTRES DOCUMENTATIONS

[T, Mt s W Semee Gemante e

Nos services

i T il

Visite fabricont Soutientechnique  Nos services Pléces détachées

DWG, documentations pro. documentations Notice Plans Accédez a I'Espace Pro
techniques en accés libre de pose d’implantation PT-EauEnvironnement.fr
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SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO (wwee o2 -

AGREMENT
. . 2016-003 ext45
Filiere compacte a fragments de coco

PRINCIPE LES + PRODUITS

Filiere de traitement des eaux usées ~ Filtre végétal
domestiques de type filtre compact

végetal & fragments de coco ~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser
GARANTIES
-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)
GARANTIE
GARANTIE - Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Poste de
refoulement
intégré
avec connecteur
électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

&

Clapet anti retour

Fosse 5 m’
super renforcée
avec preéfiltre PF17
et connecteur de
prefiltre sécurisé
(CPS)integre

Filtre 8-10 EH

a fragments de coco

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum
° Rehausse fosse X1 397055 D400 H15'O 4 max
rotomoulée
& Rehausse fitre X1 3970 55 D400 H150 3 max
rotomoulée
O Rehausse filtre X1 3976 30 1200 x 800 H150 3 max
rotomoulée
'a.,‘s
z% Sangle ancrage 330028 Sangle d'ancrage | 4 unités par filiere

1 2 CREMIER (O]

TECH



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO  [wras

AGREMENT
2016-003 ext45
Filiere compacte & fragments de coco

FOSSE TOUTES EAUX 5 m?
Super renforcée
00

T (|

@ Entrée | @ Sortie | Accés S:Lf:;e Poids
Pertede | (mm) (mm) (mm) 2 ()]
fil d'eau (m)

1x@ 55
1x @ 400

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra & linstallateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 8-10 EH SORTIE HAUTE

=S i”l;\n :
100 m m

@

1Nl Wl =

Dimensions (m Fil d’'eau (m) **
(m) m) @ Entrée | @ Sortie Accés SIS Poids
au sol
Longueur | Largeur | Hauteur* (mm) (mm) (mm) (m?) ()]

PVvC

pression | 1200 x 800
D32 ou @ 400
3/4”

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’'eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE AUTRES DOCUMENTATIONS

Eono 60000

L]

= (=
- = :
Fiche technique Accédez a I'Espace Pro Plans Accédez & I'Espace Pro
sortie haute PT-EauEnvironnement.fr d’implantation PT-EauEnvironnement.fr

Tl SRR ~ was (@



ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

FI’EFSG 6244 w

AGREMENT
2016-003 ext45

SORTIE
BASSE

PRINCIPE

Filiere de traitement des eaux usées
domestiques de type filtre compact
végetal & fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE

ANS

CUVE

GARANTIE

PERFORMANCE
FILTRE

LES + PRODUITS

~ Filtre végétal

~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

- Poste de prélévement intégré

COMPOSITION

Fosse 5m®

super renforcée

avec préfiltre PF17
et connecteur de
prefiltre sécurise

(CPS) intégre

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés

Filtre 8-10 EH

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

a fragments de coco

(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Poste de
prélévement
intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum

° Rehausse fosse X1 397055 D400 H15,O 4 max
rotomoulée

° Rehausse filtre X1 397055 D400 H15,O 3 max
rotomoulée

& Rehausse filtre X1 3976 30 1200800 H150 3 max

rotomoulée

ooy

2% Sangle ancrage 330028 Sangle d’ancrage | 4 unités par filiere

p PREMIER

TECH

FABRIQUE
EN FRANCE



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

SORTIE
BASSE

ECOFLO jwwae |

AGREMENT
. . 2016-003 ext45
Filiere compacte a fragments de coco

FOSSE TOUTES EAUX 5 m?
Super renforcée

D
[——
0]0

Dimensions (m) Fil d’eau (m) ** Surface

@ Entrée | @ Sortie Acceés au sol Poids
Pertede | (mm) | (mm) | (mm) | G| (k)

*
Longueur | Largeur | Hauteur fil d’eau

1x@ 55
1x @ 400

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 8-10 EH SORTIE BASSE

o T
100 *E[

Y ZaE 2

\-lllll-ll’ill-l

Dimensions (m Fil d’eau (m) **
(m) ¢ @ Entrée | @ Sortie Acceés S:Lf:;e Poids
Longueur | Largeur | Hauteur* Entrée Sortie '::::,::j (mm) (mm) (mm) (mz) (kg)
1200 x 800

@ 400

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr AUTRES DOCUMENTATIONS

- [T Mt s W Semee Gemante e

Nos services

i T il

Visite fabricont Soutientechnique  Nos services Pléces détachées

DWG, documentations pro. documentations Notice Plans Accédez a I'Espace Pro
techniques en accés libre de pose d’implantation PT-EauEnvironnement.fr
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SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

)

ﬁEF 136 62 47

AGREMENT
2016-003 ext46

ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

PRINCIPE LES + PRODUITS

Filiere de traitement des eaux usées ~ Filtre végétal
domestiques de type filtre compact

végetal & fragments de coco ~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser
GARANTIES

GARANTIE
GARANTIE

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Fosse 6 m’
super renforcée
avec prefiltre PF17
et connecteur de
prefiltre sécurise
(CPS)intégre

Filtre 12-14 EH

& fragments de coco

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Poste de
refoulement
intégré
avec connecteur
électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

&

Clapet anti retour

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence Désignation ‘ Nbr maximum
% Rehausse fosse X1 330036 D150 H159 4 max
rotomoulée
e Rehausse fosse X1 330038 D600 H150 4 max
o>  — — 4+ — — 4 - | wtomovee | "
@ Rechausse fosse X1 330039 D600 H300 2 max
pe="] rotomoulée
O Rehausse filtre X1 397630 1200 x 800 H150 3 max
rotomoulée
° Rehausse filtre X1 397055 D400 H150 3 max
rotomoulée
\ '4,,, et . ST
?% Sangle ancrage 330028 Sangle d’ancrage | 4 unités par filiere

p PREMIER

TECH

FABRIQUE
EN FRANCE

@



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO  [war

AGREMENT
2016-003 ext46

Filiere compacte & fragments de coco

FOSSE TOUTES EAUX 6 m3
Super renforcée

(7]
160

@

Dimensions (m Fil d’eau (m) **
(m) ( @ Entrée | @ Sortie | Accés Surfdce Poids
au sol
Longueur | Largeur | Hauteur* (mm) (mm) (mm) (m?) ()]
1,87 1,75 1x @150
2,74 2,05 216 029 041 012 160 160 1x @ 600 5,62 325

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra a l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 12-14 EH SORTIE HAUTE

o =i = [—J@ T e
O 1 I il

1Y

|
em

nmy

b :‘.@

o Jlatals alalall

@ Entrée | @ Sortie Accés Surfdace
(mm) au sol
(m?*)
PVC
1,21 1,56 pression | 1200 x 800
4,04 2,25 1,82 _061 026 -0,35 100 D32 ou @ 400 9,09 1050
3/4”

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’'eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE AUTRES DOCUMENTATIONS

Eono 60000

ECOFLO
- o
[Uoan 55
Fiche technique Accédez a I'Espace Pro Accédez & I'Espace Pro
sortie haute PT-EauEnvironnement.fr d’implantation PT-EauEnvironnement.fr

p PREMIER : FABRIQUE @

TECH ‘ ‘ : ‘ EN FRANCE



SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

)
J

FEF:36 62 46 SORTIE

BASSE

ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

AGREMENT
2016-003 ext46

PRINCIPE LES + PRODUITS

Filiere de traitement des eaux usées ~ Filtre végétal
domestiques de type filtre compact

végetal & fragments de coco ~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser
GARANTIES

GARANTIE

GARANTIE - Poste de prélévement intégré

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Fosse 6 m’®
super renforcée
avec prefiltre PF17
et connecteur de
preéfiltre sécurisé
(CPS)intégre

Filtre 12-14 EH
a fragments de coco

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Poste de
prélévement
intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence Désignation Nbr maximum
% Rehausse fosse X1 330036 D150 H159 4 max
rotomoulée
e Rehausse fosse X1 330038 D600 H150 4 max
oY L L o | rotomouke | T
@ Rechausse fosse X1 330039 D600 H300 2 max
pe="] rotomoulée
O Rehausse filtre X1 397630 1200 x 800 H150 3 max
rotomoulée
° Rehausse filtre X1 397055 D400 H150 3 max
rotomoulée
"4,,,‘9 , TR
?% Sangle ancrage 330028 Sangle d’ancrage | 4 unités par filiere

p PREMIER

TECH

FABRIQUE
EN FRANCE

@



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

FECOFLO (esas |
AGREMENT BASSE
. . 2016-003 ext46
Filiere compacte a fragments de coco

FOSSE TOUTES EAUX 6 m?
Super renforcée

Dimensions (m Fil d’eau (m) **
(m) (m) Perted @ Entrée | @ Sortie | Accés S:Lf:;e Poids
* EniBeE mm mm mm k
Longueur | Largeur | Hauteur fil d’equ (( ) (( ) (( )} (mz) ()]
1,87 1,75 1x @150
2,74 2,05 216 -0.29 _0.41 0,12 160 160 1% @ 600 5,62 325

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 12-14 EH SORTIE BASSE

(7] /k._\l = i T—

eSS

J)

Dimensions (m Fil d’eau (m) **
(m) (m) Perte o @ Entrée | @ Sortie Accés S:;f::le
* ; i CEriseE mm mm mm
Longueur | Largeur | Hauteur Entrée Sortie fil d’equ (( )] (( ) (( ) (mz)
1,21 0,09 1200 x 800
4,04 2,25 1,82 061 173 112 100 100 @ 400 9,09 1050

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr AUTRES DOCUMENTATIONS

- [T Mt s W Semee Gemante e

Nos services

i T il

Visite fabricont Soutientechnique  Nos services Pléces détachées

DWG, documentations pro. documentations Notice Plans Accédez a I'Espace Pro
techniques en accés libre de pose d’implantation PT-EauEnvironnement.fr
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SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO wuas

AGREMENT
. . b016-003 ext47 j
Filiere compacte a fragments de coco
PRINCIPE LES + PRODUITS
Filiere de traitement des eaux usées ~ Filtre végétal

domestiques de type filtre compact

végetal & fragments de coco ~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser
GARANTIES
-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

GARANTIE
GARANTIE - Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

COMPOSITION L .
Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Poste de
refoulement
intégré
avec connecteur
électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

&

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés :
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo) Clapet anti retour

Fosse 8 m*
super renforcée
avec préfiltre PF17
et connecteur de
prefiltre sécurise
(CPS)intégre

Filtre 12-14 EH

a fragments de coco

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence ‘ Désignation ‘ Nbr maximum
% Rehausse fosse X1 330036 D150 H159 4 max
rotomoulée
a Rehausse fosse X1 330038 D600 H15'O 4 max
y 1 _ _ 4 - _| rotomouvlee | " |
% Rehausse fosse X1 330039 D600 H300 2 max
' rotomoulee
O Rehausse filtre X1 397630 1200800 H150 3 max
rotomoulée
° Rehausse filtre X1 397055 D400 H15,O 3 max
rotomoulée
@
zé';, Sangle ancrage 330028 Sangle d'ancrage | 6 unités par filiere

1 2 CREMIER | (O]

TECH



SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

ﬁl’EF 136 6249

AGREMENT
2016-003 ext47

ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

)
J

FOSSE TOUTES EAUX 8 m?
Super renforcée

Dimensions (m) Fil d’eau (m) **

@ Entrée | @ Sortie

Longueur | Largeur | Hauteur* | Entrée Sortie P'e rt’e a8 (mm) (mm)
fil d’eau
1,87 1,75
3,42 2,05 216 0,29 _0.41 0,12 160 160

Acceés S:Lf:;e Poids
mm) | G| (ke
1x @150
1X @ 600 7,01 407

*Mesure du bas de I'ouvrage jusquau niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).

Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra & linstallateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 12-14 EH SORTIE HAUTE

Pi i

2
100

IR

|
|

=

e

Dimensions (m) Fil d’eau (m) **

Perted @ Entrée | @ Sortie
erte de mm
Longueur | Largeur | Hauteur* fil d’equ (( )
PvC
1,21 1,56 pression
4,04 2,25 1,82 -0,61 -0.26 -0,35 100 D32 ou
3/4”

Surface
au sol
(m*)
1200 x 800
@ 400 9,09 1050

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).

Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’'eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE
EcoFLO @@.@

AUTRES DOCUMENTATIONS

ECoFLO

Fiche technique Accédez a I'Espace Pro Notice Accédez & I'Espace Pro
sortie haute PT-EauEnvironnement.fr de pose d’implantation PT-EauEnvironnement.fr
3 PREMIER FABRIQUE @
EN FRANCE
U™ TecH



ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

FI’EFSG 6248

)

@EMENT

2016-003 ext47 j

SORTIE
BASSE

PRINCIPE

Filiere de traitement des eaux usées
domestiques de type filtre compact
végetal & fragments de coco

GARANTIES

GARANTIE

ANS

CUVE

GARANTIE

PERFORMANCE
FILTRE

LES + PRODUITS

~ Filtre végétal

~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

- Poste de prélévement intégré

COMPOSITION

Fosse 8 m*

super renforcée

avec préfiltre PF17
et connecteur de
prefiltre sécurise

(CPS) intégre

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés

Filtre 12-14 EH

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

a fragments de coco

(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Poste de
prélévement
intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS

p PREMIER

TECH

Trou d’homme Référence ‘ Désignation ‘ Nbr maximum
% Rehausse fosse X1 330036 D150 H159 4 max
rotomoulée
o= Rehausse fosse X1 330038 D600 H15,0 4 max
o >0 - — + — — 4 . . wtomodee |
% Rehausse fosse X1 330039 D600 H300 2 max
= rotomoulée
O Rehausse filtre X1 3976 30 1200 x 800 H150 3 max
rotomoulée
° Rehausse filtre X1 397055 D400 H15’O 3 max
rotomoulée
@
z% Sangle ancrage 330028 Sangle d’ancrage | 6 unités par filiere

FABRIQUE
EN FRANCE



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO wsee

AGREMENT
. . 2016-003 ext47
Filiere compacte a fragments de coco

SORTIE
BASSE

FOSSE TOUTES EAUX 8 m?
SUPER RENFORCEE

|
I

Dimensions (m Fil d’'eau (m) **
(m) m Perted @ Entrée | @ Sortie S:lrjfsuocle Poids
. o . erte de mm mm K
Longueur | Largeur | Hauteur Entrée Sortie fil d’eau (( )} (( )} (mz) ()]

1x @150
1x @ 600

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’'eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s‘assurer des cotes réelles).

FILTRE 12-14 EH SORTIE BASSE

2 ] A,
100,

e

Dimensions (m) Fil d’eau (m) ** . . .
@ Entrée | @ Sortie Acceés
Perte de

Longueur | Largeur | Hauteur* e (mm) (mm) (mm)
fild’eau

1200 x 800
@ 400

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr AUTRES DOCUMENTATIONS
> i i s s ﬂ

F?S se!rvices ECORLO

a1 il '

Visite fabricont Soutientechnique  Nos services Pléces détachées

DWG, documentations pro. documentations Notice Plans Accédez a I'Espace Pro
techniques en accés libre de pose d’implantation PT-EauEnvironnement.fr
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SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

)

ﬁEF 136 62 51

AGREMENT
2016-003 ext48

ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

PRINCIPE LES + PRODUITS

Filiere de traitement des eaux usées ~ Filtre végétal
domestiques de type filtre compact

végetal & fragments de coco ~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser
GARANTIES

GARANTIE
GARANTIE

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

- Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

COMPOSITION

Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Fosse 8 m’*
super renforcée
avec prefiltre PF17
et connecteur de
prefiltre sécurise
(CPS) intégre

Filtre 17-20 EH
a fragments de coco

Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Poste de
refoulement
intégré
avec connecteur
électrique étanche

Alarme de niveau
sonore et visuelle

&

Clapet anti retour

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence ‘ Désignation ‘ Nbr maximum
-
@ Rehausse fosse X1 330036 D150 H150 4 max
rotomoulée
= Rehausse fosse X1 330038 D600 H15,0 4 max
@7777777777777ﬁr°7t°m°Leeﬁiif
€5 Rehausse fosse X1 330039 D600 H300 2 max
rotomoulée
O Rehausse filtre X2 397630 1200 x 800 H150 3 max
rotomoulée
Q Rehausse filtre X1 330033 850 x 650 H,150 3 max
rotomoulée
° Rehausse filtre X1 397055 D400 H150 3 max
rotomoulée
\ ‘J.Y,s
zé, Sangle ancrage 330028 Sangle d’ancrage | 8 unités par filiere

p PREMIER

TECH

FABRIQUE
EN FRANCE

@



ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

ﬁl’EF 136 62 51

)

AGREMENT
2016-003 ext48

J

FOSSE TOUTES EAUX 8 m?
Super renforcée

D
60

e

Dimensions (m)

Longueur

Largeur

Hauteur*

Fil d’eau (m) **

Perte de
fil d’eau

@ Entrée | @ Sortie
(mm)

(mm)

1x @150
1x @ 600

*Mesure du bas de I'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d'eau (une mesure in situ permettra & linstallateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 17-20 EH SORTIE HAUTE

=T o |
y—= T

=

.

0

(7]
400
)

H
=

IR

1@

L1
AR,

Dimensions (m)

Longueur

Largeur

Hauteur* Entrée

Fil d’eau (m) ** ) .
@ Entrée | @ Sortie
(mm)

Perte de
fil d’eau

Sortie

pPvC

3/4”

(mm)

pression
D32 ou

Surface
au sol

(m?

Poids
(kg)

Accés
(mm)

(201200 x 800
850 x 650
@ 400

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra a l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE

Eono 60000

Fiche technique
sortie haute

Accédez a I'Espace Pro
PT-EauEnvironnement.fr

AUTRES DOCUMENTATIONS

s

Plans
d’implantation

Accédez & I'Espace Pro
PT-EauEnvironnement.fr

p PREMIER

TECH

FABRIQUE
EN FRANCE



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO [exe=

SORTIE
AGREMENT BASSE
. . 2016-003 ext48
Filiere compacte a fragments de coco
PRINCIPE LES + PRODUITS
Filiere de traitement des eaux usées ~ Filtre végétal
domestiques de type filtre compact
végetal & fragments de coco ~ Fonctionne sans énergie
~ Compact

~ Livré prét a poser
GARANTIES
-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

GARANTIE
GARANTIE - Poste de prélévement intégré

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

COMPOSITION Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Fosse 8 m*

super renforcée Poste de
avec preéfiltre PF17 prélévement
et connecteur de intégré
prefiltre sécurise Integre
(CPS) intégre
Filtre 17-20 EH
a fragments de coco
Inclus également : Sangles de manutention, feuillet utilisateur et visite de remise des clés
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)
ACCESSOIRES OPTIONNELS Trou d’homme Référence ‘ Désignation ‘ Nbr maximum
>
&7 Rehausse fosse X1 330036 D150 H150 4max
rotomoulée
u Rehausse fosse X1 330038 D600 H150 4 max
o - - — 1 L — | rotomovlee | "
-
& Rehausse fosse X1 330039 D600 H3QO 2 max
rotomoulée
& Rehausse filtre X2 397630 1200 x 800 H150 3 max
rotomoulee
Q Rehausse filtre X1 330033 850 x 650 H150 3 max
rotomoulée
° Rehausse filtre X1 397055 D400 H15,0 3 max
rotomoulée
O
z% Sangle ancrage 330028 Sangle d'ancrage | 8 unités par filiere

1 2 CREMIER (O]

TECH



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO fwaas

AGREMENT
2016-003 ext48

SORTIE
BASSE

NN

Filiere compacte & fragments de coco

FOSSE TOUTES EAUX 8 m3
Super renforcée

{Q

Gy ()

Dimensions (m Fil d’eau (m) **
(m) (m @ Entrée | @ Sortie | Acceés S:Lfsq;e Poids
Longueur | Largeur | Hauteur* | Entrée Sortie Pfart,e ae (mm) (mm) (mm) 2 (())
fild’eau (m*)

1x @150
1x @ 600

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’'eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FILTRE 17-20 EH SORTIE BASSE

¢
@ - = ==

>L-.

i

ayii=— —
Q =

2
> il
]

[

e
1
il

= D)
100,

Dimensions (m Fil d’eau (m) **
(m) (m) Perted @ Entrée | @ Sortie Acceés S::f:;e Poids
g i caeis mm mm mm ki
Longueur | Largeur | Hauteur* Entrée Sortie fil d’eau (( ) (( )} (( )} (mz) ()]
(x2) 1200 x 800
6,36 2,25 1,82 _164??7 (_)122 1,36 100 100 850 x 650 14,31 1800
’ ’ @ 400

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr AUTRES DOCUMENTATIONS

e et e g

Nos services

i T il

Visite fabricont Soutientechnique  Nos services Pléces détachées

DWG, documentations pro. documentations Notice Plans Accédez a I'Espace Pro
techniques en accés libre de pose d’implantation PT-EauEnvironnement.fr
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SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECOFLO (wwas

AGREMENT
. . b016-003 ext49 j
Filiere compacte a fragments de coco
PRINCIPE LES + PRODUITS
Filiere de traitement des eaux usées ~ Filtre végétal

domestiques de type filtre compact

végetal & fragments de coco ~ Fonctionne sans énergie

~ Compact

~ Livré prét a poser

GARANTIES
-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

GARANTIE
GARANTIE - Poste de relevage et alarme de niveau intégrés

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

COMPOSITION . .
Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Poste de
refoulement
intégré
avec connecteur
électrique étanche

Fosse 10 m®

super renforcée
avec préfiltre PF17 et
connecteur de pre-

/l:l“:"\

filtre sécurisé (CPS) ¥y
integre NI~
!!n_'ﬂ 4@ Alarme de niveau

sonore et visuelle

&

7//

Filtre 17-20 EH
a fragments de coco

Zi=t

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant

(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo) Clapet anti retour
ACCESSOIRES OPTIONNELS Trou d’homme Référence ‘ Désignation ‘ Nbr maximum
-
@ Rehausse fosse X1 330036 D150 H159 4 max
rotomoulée
&’ Rehausse fosse X1 330038 D600 H150 4 max
. - - — L 4 - @ rotomoulée | T |
[ _.J
& Rehausse fosse X1 330039 D600 H300 2 max
rotomoulée
c Rehausse filtre X2 397630 1200 x 800 H150 3 max
I~ rotomoulée
V Rehausse filtre X1 330033 850 x 650 H'150 3 max
e rotomoulée
Rehausse filtre X1 397055 D400 H150 3 max
"é: rotomoulée
Sangle ancrage 330028 Sangle d’ancrage | 8 unités par filiere

1 2 CREMIER (O]



SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

ﬁl’EF 1366253

AGREMENT
2016-003 ext49

ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

00~

@

FOSSE TOUTES EAUX 10 m?
Super renforcée

Dimensions (m Fil d’eau (m) **
(m) (m) Perte d @ Entrée | @ Sortie | Acceés S:Lf:;e Poids
; i GniacE mm mm mm k
Longueur | Largeur | Hauteur* Entrée Sortie fil d’equ ( ) (( ) (( ) (mz) ()]
1,87 1,75 1x @150
410 2,05 2,16 029 _0.41 0,12 160 160 1% @ 600 8,41 489

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu'au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s‘assurer des cotes réelles).

FILTRE 17-20 EH SORTIE HAUTE

‘ : ] i”‘;\]m = ﬁ@
__ LN g ‘
=

] | [ = =

i T =

e

=
[|m
{1

Dimensions (m) Fil d’eau (m) **

Perte de
fil d’eau

Surface
au sol

(m?)

@ Sortie
(mm)

@ Entrée
(mm)

Poids

. Accés (mm)
Longueur | Largeur | Hauteur* Entrée Sortie ((C))

pPvC

(201200 x 800

s on | 850x650
S/an @ 400

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra a l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

FOCUS SUR SORTIE HAUTE AUTRES DOCUMENTATIONS

3

==

Fiche technique
sortie haute

Accédez a I'Espace Pro
PT-EauEnvironnement.fr

Plans
d’implantation

Accédez & I'Espace Pro
PT-EauEnvironnement.fr
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SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

SORTIE
BASSE

ECOFLO (ex==

AGREMENT
s . 2016-003 ext49
Filiere compacte a fragments de coco

PRINCIPE LES + PRODUITS

Filiere de traitement des eaux usées ~ Filtre végétal

domestiques de type filtre compact

végetal & fragments de coco ~ Fonctionne sans énergie
~ Compact

~ Livré prét a poser
GARANTIES

GARANTIE
GARANTIE - Poste de prélévement intégré

PERFORMANCE
FILTRE

ANS

CUVE

-~ Adapté a tous types de terrain (y compris nappe)

COMPOSITION Les 2 cuves sont livrées non assemblées entre elles.
Le raccordement entre les cuves devra se faire sur chantier

Fosse 10 m®
super renforcée
avec prefiltre PF17
et connecteur de
prefiltre sécurise
(CPS)intégre

Filtre 17-20 EH

a fragments de coco

Inclus également : Sangles de manutention, pochette documentation et visite fabricant
(un technicien Premier Tech se déplace sur le chantier pour vérifier le bon fonctionnement du biofiltre Ecoflo)

Poste de
prélévement
intégré

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Trou d’homme Référence ‘ Désignation ‘ Nbr maximum
-
@ Rehausse fosse X1 330036 D150 H15,0 4 max
rotomoulée
&5 Rehausse fosse X1 330038 D600 H150 4 max
® - - - — L — — 5 - - @ rotomoulée | |
° Rehausse fosse X1 330039 D600 HBQO 2 max
rotomoulée
O Rehausse filtre X2 397630 1200x 800 H150 3 max
rotomoulée
/\ Rehausse filtre X1 330033 850 x 650 H,150 3 max
= rotomoulée
° Rehausse filtre X1 397055 D400 H15.O 3 max
rotomoulée
'/,..‘s I ope V
7% Sangle ancrage 330028 Sangle d'ancrage | 8 unités par filiere
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TECH
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ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

FI’EF:36 6252

AGREMENT
2016-003 ext49

w SORTIE
j BASSE

FOSSE TOUTES EAUX 10 m?
Super renforcée

@

Dimensions (m)

Fil d’eau (m) **

Surface

Perte d @ Entrée | @ Sortie | Acceés au sol Poids
: i RIS E mm mm mm k
Longueur | Largeur | Hauteur* Entrée Sortie fil d’equ (( ) (( )} (( ) (mz) (())
1,87 1,75 1x @150
410 2,05 2,16 029 -0.41 0,12 160 160 1x @ 600 8,41 489

*Mesure du bas de l'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s‘assurer des cotes réelles).

FILTRE 17-20 EH SORTIE BASSE

C=r
j—

=
—

=
2 S

1200 x 800
(4
100
=]

| == ]/“’\Di—i
TaYATaY O] |
I HH e D
AT EREeT ACTAl @
[an

if

Dimensions (m Fil d’eau (m) **
(m) (m) @ Entrée | @ Sortie o Surface | 5 s
L 1 pr— Pertede | “(mm) | (mm) |AccesMM) | ausol | g
(olgfe[VI-1V]g (o] ge[-1V]g auteur fil d’eau (m )
(x2) 1200 x 800
636 | 225 182 | | 297 | 136 100 100 | 850x650 | 1431 | 1800
’ ' @ 400

*Mesure du bas de 'ouvrage jusqu’au niveau le plus haut du trou d’homme couvercle non monté.
** Fils d’eau mesurés du bas (nombre positif) puis depuis le niveau le plus haut du trou d’homme, couvercle non monté (nombre négatif).
Cotes théoriques, non contractuelles, et pouvant varier de +/- 5 % notamment en terme de hauteur et de fils d’eau (une mesure in situ permettra & l'installateur de s'assurer des cotes réelles).

Espace pro PT-EauEnvironnement.fr

Nos services

. AR

Pléces détachées

e et e g

Visite fabricont Soutientechnique  Nos services

DWG, documentations pro. documentations
techniques en acceés libre

AUTRES DOCUMENTATIONS

ECOFLO

Plans
d’implantation

Notice
de pose

Accédez a 'Espace Pro
PT-EauEnvironnement.fr

PREMIER
TECH

T
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EN FRANCE
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SOMMAIRE CAHIER

SOMMAIRE GAMME

ECOFLO

Filiere compacte & fragments de coco

POSTE DE REFOULEMENT
INTEGRE

0 -

PRINCIPE e GARANTIE
Poste de refoulement intégré, inclus de série 2

dans les ECOFLO Polyéthylene 5 & 20 EH ANS

Sur les éléments électromécaniques
(pompe de refoulement, alarme de niveau)

LOCALISATION DU POSTE DE REFOULEMENT

Volume de stockage (L)

5EH 214
6 EH 254
8-10EH 310
12-14EH 390
17-20EH 652

Version pack et ligne 5 & 6 EH

Volume de béché 50 L

Version monobloc 8 & 20 EH

COMPOSITION

Embout M-F
32x40 et 3/4”

.

a]pet anti-retour
A membrane

Passe cloison

Dans la maison:
Alarme de niveau sonore
et visuelle

Boitier IPXO
(Alimentation secteur

Raccord reglable
ou batterie)

type « Plasson »

30 métres de cable souple @ 4 mm

Céablage de 2 x 0,25 mm?® (fourni) Canne de

Dans le poste
de refoulement
Ecoflo

Tige
support de flotteur

Clapet anti-retour
fourni et pose

refoulement @32

Pompe de
refoulement

2mdecable
Puissance électrique:
0,37 kw

Intensite : 1,7 amp
Tension : Monophasé
220-240 volts / 50Hz

Caracteristique du flotteur :

Flotteur dalarme
vertical

Flotteur @ commande magneétique
Nombre de déclenchements par
heure maximal : 20 par heure
maximum en fonctionnement
normal

Caéble dalimentation HO7RN-F
souple avec dme en cuivre compose
de 3x1 mm’, dans une gaine de 9 mm

Connecteur étanche
inclus

p PREMIER

TECH

FABRIQUE
EN FRANCE



SOMMAIRE CAHIER SOMMAIRE GAMME

ECO I LO POS'TE DE REFOULEMENT
INTEGRE
Filiere compacte & fragments de coco

CAPACITE DE REFOULEMENT

30m
o 21RY
La pompe intégrée permet de refouler les eaux 7 150m
traitées sur une distance maximale de30 m & - ’
une hauteur de charge maximale de 1,5 m au || L=
dessus de la sortie haute du filtre o/
ECOFLO Polyethylene sortie haute
Puissance (P2) m’/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 72 8,4 9,6 10,8
Q
kw HP I/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0,37 0,50 H metres 7 6,5 6 5,4 4,8 4,2 35 2,9 2,2 1,5
Courbes et caractéristiques de performance Hauteurs et/ou distances
Données constructeur de refoulement
9 20 Hz n=2 9000 1o Le tableau ci-dessous devra
étre respecté pour permettre le
8 fonctionnement optimal de la pompe
/ Hauteur max (m) Longueur max (m)
. N
=y N 0,5 42
] N
bt 5
= 1 36
Iy N
s N 15 30
T N
3
2 26
’ %
25 20
1
3 15
0

20 40 60 80 100 120 140 160 180 I/min
Debit Q »

LALARME DE NIVEAU ECOFLO
Principe de fonctionnement

. @ LE BOITIER DOIT ETRE IMPERATIVEMENT
. INSTALLE A L'ABRI
Boitier IPXO
1T
.Y (3§ @ X

PO REER i st @

TECH
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